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65 °C

60 °C

Дуже висока температура 
подачі до 65°C і можливість 

нагрівання гарячої води до 
60°C

Одні з найтихіших пристроїв
на ринку! Акустична потужність знижена 

до 55 дБ(А) (OMNIA M 4)

Інверторний компресор
з широким діапазоном модуляції 

для економії енергії

Найвищий клас 
енергоефективності

A +++ для температури подачі: 35°C A ++ 

для температури подачі: 55°C
Вбудований електричний 

проточний нагрівач (3 кВт або 9 
кВт)

• Повітряні реверсивні теплові насоси для опалення та охолодження, пристосовані для зовнішнього монтажу
• Доступні моделі потужністю: 4,2; 6,35; 8,4; 10,0; 12,1; 14,5 та 15,9 кВт (A7/W35)
• Моноблочна конструкція, оснащена повною системою охолодження та гідравлічними елементами, необхідними для підключення до системи 

центрального опалення/гарячого водопостачання.
• Найвищий клас енергоефективності A +++ для температури подачі 35°C та A ++ для температури 55°C
• Дуже висока температура подачі до 65°C, можливість нагрівання гарячої води до 60°C
• Робота пристрою при мінімальній зовнішній температурі -25°C
• Заводське оснащення проточним електричним нагрівачем потужністю 3 кВт (OMNIA M 4-8) або 9 кВт (OMNIA M 10, OMNIA M 12-16T)
• Одне з найтихіших пристроїв на ринку, акустична потужність знижена до 55 дБ(А) (OMNIA M 4)
• Екологічний холодоагент R32
• Високий коефіцієнт середньорічної ефективності SCOP: 5,21 (для температури подачі 35 °C) (OMNIA M 4)
• Електронний розширювальний клапан для високих коефіцієнтів продуктивності
• Інверторний компресор з широким діапазоном модуляції потужності для економії енергії
• Автоматика, що дозволяє працювати в моновалентному та бівалентному режимах (наприклад, з котлом центрального опалення), а також у каскаді до 6 

пристроїв
• Простий монтаж завдяки поставці повністю зібраного пристрою – установка зводиться до монтажу гідравлічних / електричних з'єднань
• Невелика потреба в місці, що полегшує монтаж всередині будинку (тераса, дах тощо)
• Відмінне рішення для нових та модернізованих об'єктів
• Надзвичайно привабливе співвідношення можливостей та ціни
• 5 років гарантії

· тепловий насос з автоматикою · циркуляційний насос · датчик температури бака гарячої води · датчик зовнішньої температури · сітчастий фільтр
· вбудований електричний проточний нагрівач потужністю 3 кВт (OMNIA M 4-8) або 9 кВт (OMNIA M 10, OMNIA M 12-16T)

OMNIA M 4-16 (T)
ПОВІТРЯНІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ/ОХОЛОДЖЕННЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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• Управління системою центрального опалення (опалення-охолодження) та установкою гарячого водопостачання в моновалентному та бівалентному 
режимі (наприклад, з котлом центрального опалення)*

• Управління вбудованим електричним проточним нагрівачем
• Стандартний діапазон управління роботою 2 опалювальних контурів: прямого та з змішувачем і виробництвом гарячої 

води через бак з відповідним великим нагрівальним котунцем
• Панель управління може виконувати функцію кімнатного термостата та дротового дистанційного керування
• Можливість підключення панелі управління до теплового насоса на відстань до 50 м
• Система OMNIA SMART для управління системою теплового насоса через WI-FI та додаток на смартфоні
• PV-з'єднувач для роботи з фотоелектричними системами

• Управління електричним нагрівачем бака гарячої води як додатковим джерелом тепла при вимкненому тепловому насосі
• Управління роботою в каскадній системі (головний блок MASTER може керувати 5 підлеглими блоками SLAVE)
• Функція ШВИДКА ГВ (активується вручну) – пріоритет виробництва ГВ з використанням усіх доступних джерел енергії (наприклад, 

тепловий насос + нагрівач + котел опалення) для швидкого нагрівання води
• Термозахист бака гарячої води від бактерій Legionella
• Режим CICHY – модуляція потужності компресора та зменшення швидкості вентилятора з метою зниження рівня шуму (наприклад, вночі)
• Дистанційне вмикання/вимикання теплового насоса за допомогою панелі керування та/або кімнатного термостата
• Дистанційне опалення/охолодження за допомогою панелі управління та/або кімнатного термостата
• Тижневий програматор з можливістю налаштування режиму опалення/охолодження/гарячої води незалежно для кожного дня тижня
• Захист від замерзання, що гарантує роботу теплового насоса при зовнішній температурі до -25 °C
• Детальні діагностичні сигнали тривоги з історією сигналів тривоги

КАТ. ПРОДУКТ ПОТУЖНІСТЬ* 
[кВт]

ОПИС

2CP00IAF OMNIA M 3.2 HI3 4 4,20 / 4,50

2CP00IBF OMNIA M 3.2 HI3 6 6,35 / 6,50

2CP00ICF OMNIA M 3.2 HI3 8 8,40 / 8,30

2CP00IDF OMNIA M 3.2 HI9 10 10,0 / 9,9

2CP00IHF OMNIA M 3.2 HI9 12T 12,1 / 12,0

2CP00IIF OMNIA M 3.2 HI9 14T 14,5 / 12,9

2CP00IJF OMNIA M 3.2 HI9 16T 15,9 / 13,6

Повітряні реверсивні теплові насоси для опалення та активного охолодження, призначені для зовнішнього 
монтажу, характеризуються високою продуктивністю, високою температурою подачі та модуляцією в 
повному діапазоні потужності (інвертор).

* Потужність нагрівання / охолодження при A7W35 / A35W18.

АВТОМАТИКА

Управління системою опалення (опалення-
охолодження) та установкою гарячого 

водопостачання в моновалентному режимі
та бівалентному режимі

PV-з'єднання для взаємодії
з фотоелектричною системою

Панель управління може виконувати
роль кімнатного термостата та дротового 

пульта дистанційного керування з можливістю 
підключення до пристрою на відстані до 50 м

Система OMNIA SMART
для управління тепловим насосом 

через WI-FI та мобільний 
додаток

ХАРАКТЕРИСТИКА

ФУНКЦІЇ

* Необхідний 3-ходовий перемикаючий клапан, див.: додаткове обладнання Бак гарячої води не входить до комплекту, див.: додаткове обладнання
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Датчик температури Антивібраційні підкладки Антивібраційні ніжки (високі)

АКСЕСУАРИ

КАТ. ПРОДУКТ ОПИС

2CP000NF Датчик температури Датчик температури подачі опалення

2CP001EF Антивібраційні підкладки Комплект 6 антивібраційних прокладок з гвинтами та гайками 
для теплових насосів OMNIA M / S / ST/ S HY

RB600/180/BOX Антивібраційні опори Високі антивібраційні опори для теплових насосів OMNIA M / S / ST/ S HY, довжина 60 см. 
У комплекті 2 штуки. Теплові насоси OMNIA M 3.2 вимагають використання 3 опор.

НАГРІВАЛЬНІ КАБЕЛЬІ

КАТ. ПРОДУКТ ОПИС

5901812594754 TV TS 30 В Нагрівальний кабель THERMOVAL Thermo Switch TV TS 15 / 2 м 30 Вт, з термостатом

TVELSR 15-2/1 TVELSR 15-2/1 Саморегулюючий нагрівальний кабель для піддону TVELSR 15-2/1, 15 Вт/м, робоча 
довжина 2 м, кабель живлення 1 м

ПЕРЕКЛЮЧАЛЬНІ КЛАПАНИ Ц.О./Г.В.У.

R3020-BL2 R3025-BL2 LR230A R3032-BL3 NR230A

3-ходові кульові перемикаючі 
клапани. Корпус з нікельованої 

латуні, запірний елемент з 
хромованої латуні.
Внутрішня різьба. 

Клас герметичності A.

Поворотний привід. 
Ручне тимчасове, постійне 

перемикання. 
З'єднувальний кабель 

довжиною 1 м.
Механічний індикатор 
положення. IP 54.

3-ходовий кульовий 
перемикаючий клапан. Корпус з 

нікельованої латуні, запірний 
елемент з хромованої латуні.

Внутрішня різьба. 
Клас герметичності A.

Поворотний привід. 
Ручне тимчасове та 

постійне регулювання. 
З'єднувальний кабель 

довжиною 1 м.
Механічний індикатор 
положення. IP 54.

КАТ. ПРОДУКТ ОПИС

R3020-BL2+LR230A 3-ходовий клапан DN20 3-ходовий клапан DN20 з приводом 5 Нм, T 90 с, Kvs 11,00 м3 /год, живлення 230 В

R3025-BL2+LR230A 3-ходовий клапан DN25 3-ходовий клапан DN25 з приводом 5 Нм, T 90 с, Kvs 10,0 м3 /год, живлення 230 В

R3032-BL3+NR230A 3-ходовий клапан DN32 3-ходовий клапан DN32 з приводом 10 Нм, T 90 с, Kvs 15,00 м3 /год, живлення 230 В
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Обмінник LJ30… Ізоляція APFI LJ30… Теплообмінник LB31… Ізоляція APFI LB31…

ПЛАТИНОВІ ТЕПЛОВІ ОБМІННИКИ ГЛІКОЛЬ/ВОДА

КАТ. ПРОДУКТ ОПИС

0214-0008 LJ30-20M-1" Пластинчастий теплообмінник гліколь/вода, приєднання 4 x 1" M, поверхня теплообміну 
0,7 м². Для теплового насоса OMNIA M 4

2102-0864 APFI LJ30-10-20 Теплоізоляція для теплообмінника LJ30-20M-1

0214-0009 LJ30-30M-1" Пластинчастий теплообмінник гліколь/вода, приєднання 4 x 1" M, поверхня теплообміну 
1,1 м². Для теплових насосів OMNIA M 6/8

0214-0010 LJ30-40M-1" Пластинчастий теплообмінник гліколь - вода, приєднання 4 x 1" M, площа обміну 1,4 м². 
Для теплового насоса OMNIA M 10

2102-0865 APFI LJ30-21-40 Теплоізоляція для теплообмінника LJ30-30M-1" і LJ30-40M-1"

0203-0686 LB31-50H-5/4" Пластинчастий теплообмінник гліколь/вода, приєднання 4 x 5/4" M, поверхня теплообміну 1,6 
м². Для теплових насосів OMNIA M 12T / 14T

0203-0687 LB31-60H-5/4" Пластинчастий теплообмінник гліколь/вода, приєднання 4 x 5/4" M, площа теплообміну 1,8 
м². Для теплового насоса OMNIA M 16T

2102-0052 APFI LB31-41-60 Теплоізоляція для теплообмінника LB31-50H-5/4" і LB31-60H-5/4"
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ECOUNIT F 300-1C – 1-котушковий бак для гарячої води з бічним підключенням і великою котушкою, див.: розділ 8 ECOUNIT HP 
200-500-1C – 1-котушкові баки для гарячої води з бічним підключенням і великою котушкою, див.: розділ 8 Нагрівачі 3,0-9,0 кВт 
– електричні нагрівачі для баків для гарячої води та буферних баків, див.: розділ 8
FB-PCK 180/80-250/100 – комбіновані баки для опалення/гарячої води, див. розділ 8
FBM-PC 40-200 – стоячі/підвісні буферні баки без змійовика, див. розділ 8

ОБІГОВІ НАСОСИ

Ferroli CRS 25/6 Ferroli CRS 25/8

КАТ. ПРОДУКТ ОПИС

CRS25/6-EAB Циркуляційний насос 
CRS 25/6

Електронна циркуляційна помпа Ferroli CRS 25/6. Номінальний діаметр з'єднання: 25 мм. Довжина корпусу: 180 мм. Висота 
підйому 4 м при витраті 1,6 м3 /год. Напруга живлення: 1~230 В, 50/60 Гц.
Можливість вибору програм роботи: з постійним тиском, з пропорційним тиском, з постійною швидкістю.

CRS25/8-EAB Циркуляційний насос 
CRS 25/8

Електронна циркуляційна помпа FerroliCRS 25/8. Номінальний діаметр з'єднання: 25 мм. Довжина корпусу: 180 мм. Висота 
підйому 5,2 м при витраті 1,6 м3 /год. Напруга живлення: 1~230 В, 50/60 Гц.
Можливість вибору програм роботи: з постійним тиском, з пропорційним тиском, з постійною швидкістю.

OMNIA M 4-16 (T) – ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
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1½"

1½"

95
28

128

ЕЛЕКТРОННІ ОБІГОВІ НАСОСИ CRS – МОНТАЖНІ РОЗМІРИ

ЕЛЕКТРОННІ ОБІГОВІ НАСОСИ CRS – ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель CRS 25-6/180 CRS 25-8/180

Клас енергоефективності

Діаметр Вхід / вихід дюйм 1½" 1½"

Потужність В 45 60

Максимальний потік л/хв. 55 65

Макс. висота підйому м 6 8

Розташування з'єднань мм 180 180

Макс. тиск системи бар 10 10

Температура рідини 
Мінімальний тиск на вході

ºC 
бар

≤ +85
0,05

Температура рідини 
Мінімальний тиск на вході

ºC 
бар

≤ +90
0,28Тиск на вході

Температура рідини 
Мінімальний тиск на вході

ºC 
бар

≤ +110
1,0

Рівень акустичного тиску дБ(А) &lt;45 &lt;45

Температура навколишнього середовища / рідини / поверхні °C 0~ +40 / -10~ +110 / до +125

Діапазон температур TF110 TF110

Захист двигуна Не потрібно Не потрібно

Ступінь захисту IP44 IP44

Клас ізоляції F F

Відносна вологість навколишнього середовища (RH) Макс. 95% Макс. 95%

Норми EMC EN61000-6-1;   EN61000-6-3

Напруга живлення 220-240 В / 50 Гц 220-240 В / 50 Гц

Маса кг 8 8

На циркуляційні насоси CRS надається 2-річна гарантія на підставі документа про покупку.

18
0

90
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ЕЛЕКТРОННА ОБІГОВА ПОМПА CRS 25-6/180 – КРИВА ПРОДУКТИВНОСТІ

ЕЛЕКТРОННА ОБІГОВА ПОМПА CRS 25-8/180 – КРИВА ПРОДУКТИВНОСТІ
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

OMNIA M 4 6 8 10 12T 14T 16T

Енергоефективність / клас енергоефективності (температура подачі 35°C) % 191 195 205 204 189 185 182

Енергоефективність / клас енергоефективності (температура подачі 55°C) % 129 138 131 136 135 135 133

Живлення компресора 1/N/PE ~230 В / 50 Гц 3/N/PE ~400 / 50 Гц

Живлення допоміжного нагрівача 1/N/PE ~230 В / 50 Гц 3/N/PE ~400 / 50 Гц

Максимальний струм споживання A 12 14 16 17 10 11 12

Тип компресора 2-роторний DC (постійного струму) 2-роторний DC (постійного струму)

Кількість: компресорів / холодильних циклів 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Тип теплообмінника на стороні установки Пластинчастий з нержавіючої сталі Пластинчастий з нержавіючої 
сталі

Тип теплообмінника на стороні нижнього джерела Ламельний Ламельний

Тип вентилятора Осьовий DC Осьовий DC

Кількість вентиляторів 1 1 1 1 1 1 1

Ємність розширювального бака л 2 2 5 5 5 5 5

Запобіжний клапан бар 3 3 3 3 3 3 3

Гідравлічні з'єднання дюйм 1 1 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

Мінімальний об'єм води в системі л 15 15 25 25 25 25 25

Мінімальна площа теплообміну змійовика бака гарячої води зі сталі м² 1,4 1,4 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Мінімальна площа теплообміну змійовика емальованого бака гарячої води м² 1,7 1,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Тип / маса холодоагенту –/кг R32 / 1,4 R32 / 1,4 R32 / 1,4 R32 / 1,4 R32 / 1,75 R32 / 1,75 R32 / 1,75

Тип управління Провідне дистанційне керування Провідне дистанційне керування

Розміри (шир. x висота x глибина)* мм 1295 x 718 x 426 1385 x 865 x 523 1385 x 865 x 523

Вага кг 98 98 121 121 160 160 160

* Розміри без упаковки, див.: розмірний креслення

ДІАМЕТР ТРУБОПРОВОДУ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ/ОХОЛОДЖЕННЯ

OMNIA M 4 6 8 10 12T 14T 16T

Внутрішній діаметр головного трубопроводу (опалення) мм DN 25 DN 25 DN 25 DN 25 DN 25 DN 25 DN 25

Діаметр головного трубопроводу (опалення/охолодження) мм DN 25 DN 25 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32

АКУСТИЧНА ПОТУЖНІСТЬ

OMNIA M 4 6 8 10 12T 14T 16T

A7W35 дБ(А) 55 58 59 60 65 65 69

Макс. дБ(А) 60 61 61 62 65 65 69

Знижений режим 1 dB(A) 56 56 57 58 62 62 63
Рівень акустичної потужності при нагріванні

Знижений режим 1 дБ(А) 53 53 55 55 56 56 56

A35W18 дБ(А) 56 58 60 60 64 64 69

Макс. дБ(А) 60 61 61 62 65 65 69

Знижений режим 1 dB(A) 55 57 57 58 62 62 63
Рівень акустичної потужності при охолодженні

Знижений режим 1 дБ(А) 52 54 54 54 56 56 56
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ПРОДУКТИВНІСТЬ – ОПАЛЕННЯ

OMNIA M 4 6 8 10 12T 14T 16T

Номінальна теплова потужність кВт

Номінальне споживання електроенергії кВт

4,20

0,82

6,35

1,28

8,40

1,63

10,0

2,02

12,1

2,44

14,5

3,15

15,9

3,53

Коефіцієнт теплової ефективності COP

Інтенсивність потоку води л/год

5,10

722

4,95

1092

5,15

1445

4,95

1720

4,95

2081

4,60

2494

4,50

2735

A7
W

35

Падіння тиску на стороні установки кПа 85 84 79 71 61 46 40

Номінальна теплова потужність кВт 4,30 6,30 8,30 10,0 12,3 14,1 16,0

Номінальне споживання електроенергії кВт 1,13 1,70 2,16 2,67 3,32 3,92 4,57

Коефіцієнт теплової ефективності COP 3,80 3,70 3,85 3,75 3,70 3,60 3,50

Інтенсивність потоку води л/год 740 1084 1428 1720 2116 2425 2752

A7
W

45

Падіння тиску на стороні установки кПа 85 84 79 71 60 47 40

Номінальна теплова потужність кВт 4,40 6,00 7,50 9,5 11,9 13,8 16,0

Номінальне споживання електроенергії кВт 1,49 2,03 2,36 3,06 3,90 4,68 5,61

Коефіцієнт теплової ефективності COP 2,95 2,95 3,18 3,10 3,05 2,95 2,85

Інтенсивність потоку води л/год 473 645 806 1021 1279 1484 1720

A7
W

55

Падіння тиску на стороні установки кПа 85 85 85 84 84 80 71

Дані без урахування додаткових опцій та обладнання відповідно до стандарту EN 14511. З економічної та енергетичної точки зору слід враховувати бівалентний пункт та регулювання. Значення 
A…/W… позначають температуру нижнього/верхнього джерела, наприклад, A7W35 означає: температура нижнього джерела: 7 °C, температура верхнього джерела: 35 °C.

Детальні дані щодо продуктивності див. далі

ПРОДУКТИВНІСТЬ – ОХОЛОДЖЕННЯ

OMNIA M 4 6 8 10 12T 14T 16T

Номінальна холодильна потужність кВт 4,50 6,50 8,30 9,90 12,0 12,9 13,6

Номінальне споживання електроенергії кВт 0,82 1,35 1,64 2,18 3,04 3,49 3,77

Коефіцієнт охолоджувальної ефективності EER 5,50 4,80 5,05 4,55 3,95 3,70 3,61

Інтенсивність потоку води л/год 774 1118 1428 1703 2064 2219 2339

A3
5W

18

Падіння тиску на стороні установки 85 84 79 71 61 56 52

Номінальна холодильна потужність кВт 4,70 6,50 7,45 8,20 11,5 12,4 14,0

Номінальне споживання електроенергії кВт 1,36 2,17 2,22 2,52 4,18 4,96 5,60

Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER 3,45 3,00 3,35 3,25 2,75 2,50 2,50

Інтенсивність потоку води л/год 808 1118 1281 1410 1978 2133 2408

A3
5W

7

Падіння тиску на стороні установки кПа 85 84 81 79 63 60 49

Дані без урахування додаткових опцій та обладнання відповідно до стандарту EN 14511. З економічної та енергетичної точки зору слід враховувати бівалентний пункт та регулювання. Значення 
A…/W… позначають температуру нижнього/верхнього джерела, наприклад, A35W7 означає: температура нижнього джерела: 35 °C, температура верхнього джерела: 7 °C.

Детальні дані про продуктивність див. далі
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КОЕФІЦІЄНТИ КОРЕКЦІЇ ДЛЯ РОЗЧИНІВ ГЛІКОЛЮ З ВОДОЮ [30-55°C] У РЕЖИМІ НАГРІВАННЯ

ПРОПИЛЕНГЛІКОЛЬ – ВАГОВЕ / ОБ'ЄМНЕ Співвідношення 0/0 10/9,6 20 /19,4 30 /29,4 40 /39,6

Температура замерзання [°C] 0 -3,3 -7 -13 -

CCPT – теплова потужність 1,000 0,990 0,975 0,965 0,955

CCPA – споживана потужність 1,000 1,010 1,020 1,030 1,040

CCQA – інтенсивність потоку води 1,000 1,018 1,032 1,053 1,082

CCDP – зниження тиску води 1,000 1,026 1,051 1,077 1,103

КОЕФІЦІЄНТИ КОРЕКЦІЇ ДЛЯ РОЗЧИНІВ ГЛІКОЛЮ З ВОДОЮ [5-20°C] У РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ

ПРОПИЛЕНГЛІКОЛЬ – ВАГОВЕ / ОБ'ЄМНЕ Співвідношення 0/0 10/9,6 20 /19,4 30 /29,4 40 /39,6

Температура замерзання [°C] 0 -3,3 -7 -13 -21

CCPF – холодопродуктивність 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92

CCPA – споживана потужність 1,00 0,99 0,98 0,95 0,93

CCQA – інтенсивність потоку води 1,00 1,01 1,03 1,06 1,09

CCDP – падіння тиску води 1,00 1,05 1,11 1,22 1,38

Увага: в системах на основі теплових насосів OMNIA M не можна використовувати етиленгліколь!
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РОЗМІРИ / МОНТАЖ

OMNIA M 4-6

Вигляд збоку Вигляд спереду

Відвід конденсату Монтажні отвори
120 644 379

105 225

Вид знизу

1295

Вид зверху

Антивібраційні 
підкладки

Фундаментна лава (бетон)

мін. 100

мін. 80

Монтаж

Тверде підґрунтя 
або покрівля

Монтаж, 
вид спереду

вид збоку

87

37
5

42
6

71
8
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OMNIA M 8-16 (T)

Вигляд збоку Вигляд спереду

Відвід конденсату Монтажні отвори 192 656 363

60 221

Вид знизу

1385

Вид зверху

Антивібраційні 
прокладки

мін. 100

Фундаментна лава 
(бетон)

мін. 80

Монтаж

Тверде підґрунтя 
або покрівельне 
покриття

Монтаж, 
вид спереду

вид збоку

10
1

45
8

52
3

86
5
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Модел
ь
A

4 6 8 10
мм мін. 1000

12T 14T 16T
мін. 1500

МІНІМАЛЬНІ МОНТАЖНІ ВІДСТАНІ

Модель 4 6 8 10 12T 14T 16T
A мм мін. 2500 мін. 3000
B1 мм мін. 1000 мін. 1500
B2 мм мін. 300
C мм мін. 600

A

мін. 200

мін. 200

мін. 300

мін. 500

мін. 500

мін. 500

мін. 500½ H

B2

A

H

C

B1
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РЕЖИМ 
ОПАЛЕННЯ

РЕЖИМ 
ГАРЯЧОЇ 
ВОДИ

РЕЖИМ 
ОХОЛОДЖЕННЯ

°C
35
30
24
19

°C
43
35
30
24
19

°C

43

19
5
0

5
0 10

-15
-20
-25

-15
-20
-25

-5

5 12 25 40 45 50 55 60 65 5 12 25 40 45 50 55 60 65 5 11 25 50

Температура води на вході °C Температура води на вході °C Температура води на вході °C

Робота теплового насоса та/або додаткового джерела тепла (нагрівач, котел 
опалення)

Робота теплового насоса з можливими обмеженнями

Робота додаткового джерела тепла (нагрівач, котел центрального 
опалення)

Можлива максимальна температура води на вході для роботи теплового 
насоса

ОПАЛЕНН
Я

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Температура на вході нижнього джерела [°C]

ОХОЛОДЖЕНН
Я
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Температура на вході нижнього джерела [°C]
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Температура води на вході [°C]

11

10

9

8

7

6

5
35
55

4

3

2

1
-25 -20 -15 -10 -7 -5 - 0 2 5 7 10 15 20 25 30 35

Температура нижнього джерела тепла [°C]

Температура води на вході [°C]

10

9

8 35

7

6

5 55

4

3

2

1

0

-25 -20 -15 -10 -7 -5 - 0 2 5 7 10 15 20 25 30 35

Температура нижнього джерела тепла [°C]

OMNIA M 3.2 HI3 4 – ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]

OMNIA M 3.2 HI3 4 – COP [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]
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OMNIA M 3.2 HI3 4 ПРОДУКТИВНІСТЬ [ОПАЛЕННЯ] – РОЗШИРЕНІ ДАНІ

ПОТУЖНІСТЬ (КВТ) ПОТРЕБА В ЕНЕРГІЇ (КВТ) COPВЕРХНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C]

НИЖНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C] 130 100 30 130 100 30 130 100 30

-25 1,71 1,56 1,18 1,32 1,19 0,89 1,29 1,31 1,33
-20 2,44 2,20 1,42 1,70 1,49 0,94 1,43 1,48 1,51

-15 3,25 2,90 1,55 1,36 1,17 0,61 2,39 2,48 2,54

-10 4,34 3,82 1,71 1,52 1,30 0,56 2,85 2,95 3,04

-7 4,99 4,70 1,25 1,60 1,52 0,37 3,11 3,10 3,34

-5 5,02 4,37 1,42 1,53 1,28 0,40 3,27 3,41 3,51

-2 5,05 4,39 1,42 1,44 1,21 0,38 3,51 3,63 3,74

0 5,10 4,60 1,42 1,36 1,20 0,36 3,74 3,85 3,98

2 5,28 4,45 1,65 1,36 1,10 0,39 3,87 4,05 4,23

5 5,68 5,08 1,92 1,31 1,13 0,41 4,33 4,49 4,66

7 6,26 4,20 2,31 1,26 0,82 0,43 4,96 5,10 5,39

10 6,07 5,36 1,92 1,26 1,08 0,37 4,82 4,97 5,21

15 5,75 5,14 2,25 1,25 1,06 0,44 4,59 4,84 5,12

20 5,67 5,09 3,01 1,11 0,93 0,52 5,13 5,46 5,78

25 5,60 5,12 3,52 0,96 0,82 0,53 5,85 6,27 6,63

30 5,78 5,32 3,79 0,89 0,76 0,51 6,51 7,01 7,43

W35

35 5,97 5,54 3,91 0,82 0,70 0,47 7,27 7,89 8,36

-25 1,37 1,28 0,86 1,25 1,18 0,79 1,10 1,09 1,10

-20 1,98 1,83 1,23 1,75 1,61 1,07 1,13 1,14 1,15

-15 2,50 2,22 1,60 1,60 1,40 1,00 1,56 1,59 1,61

-10 3,59 3,25 2,17 1,77 1,59 1,04 2,02 2,05 2,09

-7 4,54 4,30 2,08 1,98 1,83 0,86 2,29 2,35 2,42

-5 4,63 4,10 2,16 1,89 1,61 0,83 2,45 2,55 2,60

-2 4,83 4,33 2,19 1,81 1,56 0,77 2,67 2,77 2,83

0 5,04 4,46 2,22 1,74 1,49 0,72 2,89 3,00 3,07

2 5,25 5,10 2,39 1,77 1,70 0,74 2,97 3,00 3,23

5 5,60 4,82 2,59 1,71 1,41 0,74 3,27 3,42 3,52

7 5,96 4,30 3,22 1,63 1,13 0,82 3,67 3,80 3,91

10 6,05 5,48 3,27 1,57 1,40 0,81 3,86 3,91 4,06

15 6,20 5,67 3,43 1,47 1,30 0,75 4,21 4,37 4,58

20 6,12 5,63 3,80 1,31 1,16 0,74 4,66 4,88 5,12

25 6,05 5,67 4,35 1,15 1,02 0,75 5,25 5,53 5,81

30 6,02 5,67 4,42 1,07 0,95 0,71 5,62 5,97 6,27

W45

35 5,99 5,70 4,44 0,99 0,88 0,65 6,05 6,47 6,80

-20 1,56 1,50 1,14 1,59 1,52 1,14 0,98 0,99 1,00

-15 1,84 1,69 1,25 1,56 1,41 1,00 1,18 1,20 1,25

-10 2,63 2,40 1,82 1,68 1,52 1,14 1,56 1,58 1,60

-7 4,28 4,00 1,88 2,34 2,05 0,98 1,83 1,95 1,91

-5 4,41 3,94 1,99 2,26 1,96 0,98 1,95 2,01 2,04

-2 4,77 4,23 2,10 2,21 1,88 0,92 2,16 2,25 2,28

0 5,13 4,43 2,21 2,16 1,78 1,00 2,37 2,49 2,21

2 5,26 5,10 2,48 2,17 2,08 0,95 2,42 2,45 2,61

5 5,54 4,56 2,79 2,07 1,66 1,05 2,68 2,75 2,66

7 5,74 4,40 3,65 1,90 1,49 1,16 3,03 2,95 3,15

10 5,70 4,96 3,60 1,80 1,54 1,07 3,16 3,23 3,35

15 5,63 4,96 4,05 1,65 1,40 1,10 3,41 3,53 3,70

20 5,52 4,89 3,70 1,50 1,27 0,92 3,68 3,84 4,04

25 5,42 4,89 3,89 1,35 1,16 0,87 4,02 4,23 4,44

30 5,51 5,01 4,10 1,28 1,10 0,85 4,31 4,56 4,79

W55

35 5,61 5,14 4,38 1,22 1,04 0,85 4,62 4,92 5,18

-15 1,73 1,61 1,23 1,68 1,56 1,17 1,03 1,03 1,05
-10 2,81 2,59 2,02 1,80 1,67 1,27 1,56 1,55 1,58

-7 3,56 3,15 2,22 1,94 1,68 1,16 1,84 1,87 1,91

-5 3,83 3,42 2,29 2,00 1,75 1,15 1,92 1,95 1,99

-2 4,11 3,65 2,45 2,06 1,81 1,18 2,00 2,02 2,07

0 4,40 3,87 2,61 2,10 1,86 1,22 2,09 2,09 2,14

2 4,59 4,04 2,81 2,16 1,87 1,25 2,13 2,16 2,24

5 4,90 4,28 3,05 2,09 1,81 1,25 2,35 2,37 2,44

7 5,41 4,27 3,56 2,08 1,61 1,30 2,61 2,65 2,75

10 5,27 4,84 3,53 1,96 1,76 1,24 2,69 2,74 2,85

15 5,04 4,68 3,68 1,76 1,58 1,23 2,87 2,97 3,00

20 4,77 4,45 3,19 1,56 1,45 0,99 3,06 3,07 3,23

25 4,50 4,28 3,28 1,36 1,28 0,93 3,30 3,34 3,52

W60

30 4,61 4,41 3,48 1,32 1,23 0,93 3,51 3,57 3,76
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OMNIA M 4-16 (T) Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для опалення/охолодження

OMNIA M 3.2 HI3 4 – ХОЛОДИЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]

Температура води на вході [°C]
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Температура нижнього джерела тепла [°C]

OMNIA M 3.2 HI3 4 – EER [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]

Температура води на вході [°C]
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OMNIA M 3.2 HI3 4 ПРОДУКТИВНІСТЬ [ОХОЛОДЖЕННЯ] – РОЗШИРЕНІ ДАНІ

ПОТУЖНІСТЬ (КВТ) ПОТРЕБА В ЕНЕРГІЇ (КВ) EERВЕРХНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C]

НИЖНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C] 130 100 30 130 100 30 130 100 30

43 7,55 5,97 3,80 1,59 1,15 0,71 4,73 5,18 5,38

40 7,88 7,15 4,07 1,64 1,32 0,74 4,80 5,41 5,51

35 8,43 7,69 4,23 1,44 1,20 0,62 5,84 6,39 6,84

30 8,77 7,85 4,23 1,30 1,06 0,55 6,75 7,44 7,72

25 9,12 8,05 4,38 1,15 0,91 0,47 7,90 8,85 9,28

20 8,98 7,82 4,44 1,10 0,87 0,47 8,15 8,98 9,50

15 8,85 7,44 4,25 1,05 0,80 0,41 8,43 9,29 10,32

10 7,11 5,79 3,21 0,85 0,59 0,31 8,37 9,89 10,39

5 5,37 4,36 2,35 0,65 0,45 0,23 8,28 9,77 10,17

0 5,87 4,78 3,11 0,55 0,36 0,23 10,70 13,31 13,40

W25

-5 6,09 4,95 3,21 0,48 0,35 0,20 12,66 14,10 15,83

43 5,88 5,04 2,57 1,57 1,25 0,62 3,74 4,04 4,17

40 6,63 5,95 3,18 1,68 1,37 0,71 3,95 4,34 4,50

35 7,87 6,87 3,66 1,58 1,28 0,63 4,98 5,36 5,81

30 8,19 7,25 3,79 1,46 1,20 0,59 5,63 6,05 6,38

25 8,52 7,44 3,92 1,33 1,07 0,53 6,40 6,98 7,33

20 8,33 7,17 3,95 1,30 1,03 0,54 6,42 6,94 7,32

15 8,14 7,00 3,50 1,26 0,99 0,45 6,44 7,06 7,80

10 6,44 5,19 2,90 1,01 0,70 0,37 6,40 7,37 7,91

5 4,75 3,81 2,06 0,75 0,52 0,27 6,34 7,29 7,76

0 5,25 4,28 2,77 0,65 0,44 0,27 8,08 9,81 10,09

W20

-5 5,47 4,45 2,87 0,55 0,37 0,23 10,01 11,92 12,38

43 5,48 4,54 2,34 1,57 1,22 0,61 3,50 3,74 3,87

40 6,27 5,55 2,85 1,71 1,39 0,69 3,68 4,01 4,16

35 7,59 6,45 3,34 1,67 1,32 0,63 4,54 4,90 5,29

30 7,98 6,96 3,46 1,56 1,26 0,59 5,13 5,52 5,86

25 8,38 7,20 3,61 1,43 1,14 0,54 5,86 6,32 6,74

20 8,25 6,99 3,67 1,40 1,10 0,54 5,91 6,38 6,79

15 8,12 6,90 3,57 1,36 1,07 0,52 5,97 6,44 6,93

10 6,25 5,03 2,80 1,04 0,74 0,38 6,04 6,84 7,37

5 4,40 3,52 1,90 0,71 0,50 0,26 6,19 7,04 7,45

0 4,90 3,97 2,57 0,61 0,42 0,26 8,02 9,57 10,08

W18

-5 5,12 4,14 2,68 0,51 0,35 0,22 10,13 11,83 12,44

43 5,08 4,04 2,11 1,56 1,18 0,59 3,26 3,43 3,57

40 5,91 5,15 2,52 1,73 1,40 0,66 3,41 3,68 3,82

35 7,31 6,02 3,01 1,76 1,35 0,63 4,15 4,47 4,79

30 7,77 6,67 3,12 1,65 1,32 0,59 4,72 5,06 5,30

25 8,23 6,96 3,29 1,53 1,21 0,54 5,39 5,74 6,04

20 8,16 6,80 3,38 1,49 1,16 0,54 5,47 5,88 6,23

15 8,09 6,79 3,64 1,46 1,15 0,58 5,55 5,89 6,29

10 6,06 4,87 2,70 1,06 0,77 0,39 5,71 6,29 6,99

5 4,04 3,23 1,74 0,67 0,48 0,24 6,07 6,68 7,35

0 4,54 3,66 2,37 0,57 0,39 0,24 8,03 9,35 9,92

W15

-5 4,76 3,83 2,48 0,46 0,33 0,20 10,30 11,74 12,60

43 3,80 2,99 1,43 1,52 1,15 0,53 2,51 2,59 2,68

40 5,08 4,30 2,01 1,81 1,42 0,64 2,81 3,03 3,12

35 6,64 5,45 2,53 1,87 1,43 0,63 3,55 3,82 4,00

30 6,80 5,67 2,33 1,85 1,45 0,57 3,67 3,92 4,11

25 6,97 5,72 2,37 1,84 1,40 0,55 3,80 4,09 4,29

20 6,01 4,86 2,13 1,35 1,01 0,43 4,47 4,80 5,00

W10

15 5,05 3,79 2,32 0,86 0,61 0,35 5,91 6,25 6,64

43 3,19 2,56 1,08 1,34 1,03 0,42 2,39 2,48 2,57

40 4,44 3,70 1,71 1,66 1,29 0,58 2,67 2,88 2,94

35 6,22 4,98 2,29 1,83 1,38 0,61 3,40 3,62 3,75

30 6,32 5,18 2,28 1,70 1,31 0,56 3,72 3,95 4,11

25 6,42 5,19 2,30 1,57 1,19 0,51 4,09 4,38 4,55

W7

20 5,37 4,27 2,00 1,20 0,89 0,41 4,49 4,80 4,93

43 2,58 2,12 0,73 1,15 0,91 0,31 2,24 2,33 2,38

40 3,80 3,10 1,40 1,51 1,15 0,52 2,52 2,70 2,69

35 5,80 4,51 2,05 1,79 1,32 0,59 3,24 3,40 3,50

30 5,84 4,69 2,23 1,55 1,17 0,54 3,78 4,02 4,10

25 5,87 4,65 2,23 1,30 0,97 0,46 4,51 4,78 4,89

W5

20 4,72 3,68 1,86 1,04 0,77 0,38 4,53 4,76 4,95
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Температура води на вході [°C]
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OMNIA M 4-16 (T) Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для опалення/охолодження

OMNIA M 3.2 HI3 6 – ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]

OMNIA M 3.2 HI3 6 – COP [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]
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OMNIA M 3.2 HI3 6 ПРОДУКТИВНІСТЬ [ОПАЛЕННЯ] – РОЗШИРЕНІ ДАНІ

ПОТУЖНІСТЬ (КВт) ПОТРЕБА В ПОТУЖНОСТІ (КВ) COPВЕРХНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C]

НИЖНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C] 130 100 30 130 100 30 130 100 30

-25 2,14 1,95 1,48 1,67 1,50 1,12 1,28 1,30 1,32
-20 2,88 2,60 1,67 2,03 1,78 1,12 1,42 1,46 1,49

-15 4,00 3,57 1,90 1,71 1,47 0,76 2,34 2,43 2,49

-10 5,11 4,51 2,02 1,99 1,69 0,74 2,57 2,66 2,74

-7 6,21 6,00 1,48 2,17 2,00 0,48 2,86 3,00 3,06

-5 6,14 5,26 1,70 1,99 1,64 0,52 3,09 3,21 3,30

-2 6,30 5,73 1,74 1,83 1,62 0,47 3,44 3,54 3,66

0 6,35 5,74 1,77 1,68 1,47 0,44 3,79 3,89 4,02

2 6,53 5,50 2,04 1,69 1,39 0,48 3,86 3,95 4,22

5 6,88 6,16 2,33 1,62 1,39 0,51 4,25 4,42 4,59

7 7,41 6,35 2,73 1,56 1,28 0,53 4,76 4,95 5,32

10 7,35 6,49 2,32 1,46 1,26 0,43 5,02 5,17 5,42

15 7,26 6,48 2,84 1,38 1,16 0,48 5,28 5,57 5,89

20 6,98 6,27 3,70 1,18 1,00 0,56 5,91 6,28 6,65

25 6,70 6,13 4,22 1,06 0,91 0,59 6,31 6,75 7,15

30 6,83 6,29 4,47 0,94 0,80 0,54 7,27 7,84 8,30

W35

35 6,96 6,46 4,57 0,85 0,73 0,49 8,17 8,87 9,40

-25 1,71 1,61 1,08 1,57 1,49 0,99 1,09 1,08 1,09
-20 2,33 2,16 1,45 2,08 1,92 1,27 1,12 1,13 1,14

-15 3,08 2,73 1,97 2,01 1,76 1,25 1,53 1,56 1,58

-10 4,64 4,21 2,81 2,24 2,01 1,32 2,07 2,10 2,14

-7 5,57 5,40 2,67 2,38 2,25 1,08 2,35 2,40 2,48

-5 5,84 5,10 2,82 2,30 1,93 1,05 2,54 2,64 2,69

-2 6,10 5,59 2,92 2,27 2,01 1,04 2,68 2,78 2,81

0 6,85 6,06 3,02 2,25 1,92 0,93 3,04 3,15 3,23

2 6,58 5,80 3,13 2,23 1,93 0,94 2,95 3,00 3,32

5 6,99 6,13 3,29 2,12 1,78 0,93 3,29 3,45 3,54

7 7,13 6,30 3,85 2,00 1,70 0,99 3,58 3,70 3,88

10 7,32 6,62 3,96 1,93 1,73 0,99 3,78 3,83 3,99

15 7,63 6,98 4,22 1,83 1,61 0,93 4,16 4,32 4,53

20 7,42 6,82 4,60 1,68 1,48 0,95 4,42 4,62 4,86

25 7,21 6,76 5,19 1,52 1,35 0,99 4,74 4,99 5,24

30 7,05 6,64 5,18 1,40 1,24 0,92 5,05 5,35 5,63

W45

35 6,89 6,55 5,10 1,27 1,13 0,84 5,42 5,79 6,09

-20 1,84 1,77 1,34 1,86 1,78 1,34 0,99 1,00 1,01
-15 2,26 2,08 1,53 1,88 1,70 1,24 1,20 1,22 1,24

-10 3,80 3,46 2,63 2,24 2,03 1,51 1,69 1,71 1,74

-7 5,22 5,15 2,64 2,66 2,58 1,31 1,96 2,00 2,01

-5 5,31 4,28 2,81 2,64 2,06 1,33 2,01 2,07 2,11

- 5,36 5,11 2,83 2,62 2,45 1,32 2,05 2,09 2,14

0 5,42 4,75 2,85 2,59 2,24 1,31 2,09 2,12 2,17

2 5,69 5,65 3,13 2,36 2,31 1,24 2,41 2,45 2,52

5 6,11 5,40 3,46 2,46 2,13 1,32 2,48 2,54 2,62

7 6,90 6,00 4,38 2,37 2,03 1,41 2,91 2,95 3,10

10 6,93 6,04 4,37 2,28 1,94 1,35 3,04 3,11 3,23

15 6,98 6,15 5,03 2,12 1,80 1,40 3,30 3,42 3,58

20 6,81 6,03 4,56 1,89 1,60 1,15 3,60 3,76 3,95

25 6,63 5,99 4,76 1,66 1,43 1,08 4,00 4,20 4,41

30 6,60 6,00 4,91 1,57 1,35 1,05 4,21 4,46 4,69

W55

35 6,57 6,02 5,13 1,48 1,27 1,03 4,45 4,75 4,99

-15 2,13 1,98 1,51 2,02 1,88 1,41 1,05 1,05 1,07

-10 3,32 3,06 2,38 2,30 2,13 1,63 1,44 1,44 1,47

-7 4,57 4,28 2,68 2,61 2,39 1,47 1,75 1,79 1,82

-5 4,73 3,94 2,72 2,59 2,12 1,43 1,83 1,86 1,90

- 4,90 4,45 2,86 2,56 2,32 1,45 1,91 1,92 1,97

0 5,06 4,46 3,00 2,54 2,24 1,47 1,99 1,99 2,04

2 5,33 4,99 3,26 2,61 2,40 1,51 2,05 2,08 2,16

5 5,74 5,01 3,58 2,53 2,19 1,52 2,27 2,29 2,36

7 6,42 5,64 4,23 2,52 2,17 1,57 2,55 2,60 2,69

10 6,27 5,76 4,20 2,41 2,17 1,53 2,60 2,65 2,75

15 6,01 5,59 4,39 2,23 2,00 1,56 2,70 2,79 2,82

20 5,98 5,58 4,00 1,95 1,82 1,24 3,06 3,07 3,23

25 5,94 5,65 4,34 1,67 1,57 1,15 3,55 3,59 3,78

W60

30 6,01 5,75 4,54 1,57 1,47 1,10 3,83 3,91 4,11
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OMNIA M 4-16 (T) Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для опалення/охолодження

OMNIA M 3.2 HI3 6 – ХОЛОДИЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]

Температура води на вході [°C]
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OMNIA M 3.2 HI3 6 – EER [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]
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OMNIA M 3.2 HI3 6 ПРОДУКТИВНІСТЬ [ОХОЛОДЖЕННЯ] – РОЗШИРЕНІ ДАНІ

ПОТУЖНІСТЬ (КВТ) ПОТРЕБА В ЕНЕРГІЇ (КВТ) EERВЕРХНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C]

НИЖНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C] 130 100 30 130 100% 30 130 100 30

43 7,55 5,97 3,80 1,59 1,15 0,71 4,73 5,18 5,38

40 7,88 7,15 4,07 1,64 1,32 0,74 4,80 5,41 5,51

35 8,43 7,69 4,23 1,44 1,20 0,62 5,84 6,39 6,84

30 8,77 7,85 4,23 1,30 1,06 0,55 6,75 7,44 7,72

25 9,12 8,05 4,38 1,15 0,91 0,47 7,90 8,85 9,28

20 8,98 7,82 4,44 1,10 0,87 0,47 8,15 8,98 9,50

15 8,85 7,44 4,25 1,05 0,80 0,41 8,43 9,29 10,32

10 7,45 6,06 3,36 0,95 0,65 0,34 7,88 9,31 9,78

5 6,05 4,91 2,64 0,84 0,58 0,30 7,20 8,49 8,84

0 6,55 5,33 3,47 0,74 0,48 0,31 8,85 11,01 11,08

W25

-5 6,77 5,50 3,57 0,64 0,42 0,27 10,62 12,96 13,17

43 5,88 5,04 2,57 1,57 1,25 0,62 3,74 4,04 4,17

40 6,63 5,95 3,18 1,68 1,37 0,71 3,95 4,34 4,50

35 7,87 6,87 3,66 1,58 1,28 0,63 4,98 5,36 5,81

30 8,19 7,25 3,79 1,46 1,20 0,59 5,63 6,05 6,38

25 8,52 7,44 3,92 1,33 1,07 0,53 6,40 6,98 7,33

20 8,33 7,17 3,95 1,30 1,03 0,54 6,42 6,94 7,32

15 8,14 7,00 3,50 1,26 0,99 0,45 6,44 7,06 7,80

10 6,90 5,55 3,10 1,01 0,71 0,37 6,83 7,86 8,44

5 5,66 4,54 2,46 0,76 0,53 0,27 7,48 8,61 9,16

0 6,16 5,02 3,25 0,66 0,44 0,28 9,39 11,39 11,72

W20

-5 6,38 5,19 3,35 0,55 0,38 0,23 11,53 13,72 14,26

43 5,48 4,54 2,34 1,57 1,22 0,61 3,50 3,74 3,87

40 6,27 5,55 2,85 1,71 1,39 0,69 3,68 4,01 4,16

35 7,59 6,45 3,34 1,67 1,32 0,63 4,54 4,90 5,29

30 7,98 6,96 3,46 1,56 1,26 0,59 5,13 5,52 5,86

25 8,38 7,20 3,61 1,43 1,14 0,54 5,86 6,32 6,74

20 8,25 6,99 3,67 1,40 1,10 0,54 5,91 6,38 6,79

15 8,12 6,90 3,57 1,36 1,07 0,52 5,97 6,44 6,93

10 6,61 5,32 2,96 1,07 0,77 0,39 6,18 6,95 7,58

5 5,11 4,09 2,21 0,78 0,56 0,28 6,59 7,37 8,04

0 5,61 4,55 2,95 0,68 0,46 0,29 8,30 9,88 10,33

W18

-5 5,83 4,72 3,05 0,57 0,40 0,24 10,22 11,79 12,71

43 5,08 4,04 2,11 1,56 1,18 0,59 3,26 3,43 3,57

40 5,91 5,15 2,52 1,73 1,40 0,66 3,41 3,68 3,82

35 7,31 6,02 3,01 1,76 1,35 0,63 4,15 4,47 4,79

30 7,77 6,67 3,12 1,65 1,32 0,59 4,72 5,06 5,30

25 8,23 6,96 3,29 1,53 1,21 0,54 5,39 5,74 6,04

20 8,16 6,80 3,38 1,49 1,16 0,54 5,47 5,88 6,23

15 8,09 6,79 3,64 1,46 1,15 0,58 5,55 5,89 6,29

10 6,32 5,08 2,81 1,13 0,82 0,41 5,61 6,18 6,87

5 4,55 3,64 1,96 0,79 0,58 0,28 5,74 6,31 6,95

0 5,05 4,07 2,64 0,69 0,48 0,29 7,28 8,48 9,00

W15

-5 5,27 4,24 2,75 0,59 0,42 0,25 8,93 10,18 10,92

43 3,80 2,99 1,43 1,52 1,15 0,53 2,51 2,59 2,68

40 5,08 4,30 2,01 1,81 1,42 0,64 2,81 3,03 3,12

35 7,22 5,93 2,75 2,03 1,55 0,69 3,55 3,83 4,00

30 7,29 6,08 2,49 1,90 1,48 0,58 3,84 4,10 4,30

25 7,37 6,05 2,50 1,77 1,35 0,53 4,17 4,49 4,72

20 6,63 5,36 2,35 1,43 1,08 0,45 4,62 4,96 5,17

W10

15 5,89 4,42 2,71 1,10 0,78 0,45 5,33 5,65 5,99

43 3,19 2,56 1,08 1,34 1,03 0,42 2,39 2,48 2,57

40 4,44 3,70 1,71 1,66 1,29 0,58 2,67 2,88 2,94

35 6,53 5,24 2,41 1,97 1,48 0,66 3,32 3,54 3,68

30 6,90 5,66 2,49 1,88 1,44 0,62 3,68 3,93 4,04

25 7,27 5,86 2,61 1,79 1,35 0,58 4,07 4,34 4,50

W7

20 6,02 4,79 2,24 1,41 1,05 0,48 4,28 4,56 4,72

43 2,58 2,12 0,73 1,15 0,91 0,31 2,24 2,33 2,38

40 3,80 3,10 1,40 1,51 1,15 0,52 2,52 2,70 2,69

35 5,84 4,54 2,07 1,90 1,41 0,62 3,07 3,22 3,31

30 6,50 5,23 2,48 1,85 1,40 0,65 3,51 3,74 3,81

25 7,16 5,67 2,72 1,80 1,35 0,63 3,98 4,21 4,31

W5

20 5,41 4,22 2,13 1,38 1,02 0,50 3,93 4,14 4,30
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Температура води на вході [°C]
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OMNIA M 4-16 (T) Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для опалення/охолодження

OMNIA M 3.2 HI3 8 – ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]

OMNIA M 3.2 HI3 8 – COP [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]
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OMNIA M 3.2 HI3 8 ПРОДУКТИВНІСТЬ [ОПАЛЕННЯ] – РОЗШИРЕНІ ДАНІ

ПОТУЖНІСТЬ (КВТ) ПОТРЕБА В ПОТУЖНОСТІ (КВ) COPВЕРХНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C]

НИЖНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C] 130 100 30 130 100 30 130 100 30

-25 3,59 3,27 2,48 2,19 1,96 1,46 1,64 1,67 1,69
-20 4,74 4,27 2,75 2,24 1,97 1,24 2,11 2,17 2,22

-15 6,11 5,45 2,91 2,51 2,15 1,12 2,43 2,53 2,59

-10 7,08 6,25 2,80 2,25 1,92 0,84 3,15 3,26 3,35

-7 7,27 7,00 1,82 2,26 2,19 0,53 3,21 3,20 3,44

-5 7,69 6,69 2,17 2,39 2,00 0,63 3,22 3,35 3,44

-2 8,05 7,33 2,27 2,31 2,04 0,61 3,49 3,59 3,73

0 8,49 7,67 2,37 2,25 1,98 0,59 3,77 3,88 4,01

2 8,48 7,10 2,69 2,14 1,73 0,62 3,95 4,10 4,37

5 9,03 8,08 3,06 1,98 1,71 0,62 4,56 4,73 4,91

7 9,11 8,40 3,36 1,80 1,63 0,61 5,07 5,15 5,54

10 8,94 7,89 2,83 1,65 1,41 0,48 5,42 5,58 5,85

15 9,09 8,11 3,55 1,51 1,27 0,53 6,04 6,37 6,73

20 9,33 8,37 4,94 1,32 1,11 0,62 7,09 7,53 7,98

25 8,75 8,01 5,51 1,15 0,98 0,64 7,64 8,18 8,66

30 8,17 7,52 5,35 1,05 0,90 0,60 7,78 8,39 8,88

W35

35 8,50 7,89 5,58 1,06 0,90 0,60 8,05 8,74 9,26

-25 2,81 2,64 1,77 2,17 2,05 1,37 1,30 1,29 1,29
-20 3,70 3,43 2,29 2,29 2,11 1,40 1,61 1,62 1,64

-15 5,29 4,69 3,38 2,65 2,31 1,64 2,00 2,03 2,06

-10 6,77 6,14 4,10 2,74 2,46 1,61 2,47 2,50 2,55

-7 6,94 6,60 3,41 2,76 2,59 1,28 2,52 2,55 2,67

-5 7,44 6,49 3,60 2,77 2,33 1,27 2,69 2,79 2,84

-2 7,77 6,98 3,58 2,76 2,41 1,20 2,81 2,90 2,98

0 8,09 7,16 3,57 2,75 2,35 1,14 2,94 3,05 3,12

2 8,31 7,40 3,80 2,74 2,28 1,15 3,04 3,25 3,31

5 8,69 7,62 4,09 2,57 2,15 1,12 3,38 3,54 3,64

7 8,98 8,10 4,85 2,35 2,10 1,17 3,82 3,85 4,15

10 8,74 7,91 4,73 2,24 2,00 1,15 3,90 3,95 4,11

15 8,91 8,15 4,94 2,03 1,79 1,04 4,38 4,55 4,77

20 9,08 8,36 5,63 1,81 1,59 1,02 5,02 5,25 5,51

25 9,01 8,44 6,48 1,55 1,38 1,01 5,80 6,11 6,42

30 8,93 8,42 6,56 1,43 1,27 0,94 6,23 6,61 6,95

W45

35 9,29 8,83 6,87 1,46 1,30 0,96 6,34 6,77 7,12

-20 2,62 2,52 1,91 2,10 2,00 1,51 1,25 1,25 1,27
-15 4,94 4,55 3,36 2,92 2,65 1,92 1,69 1,72 1,75

-10 6,07 5,53 4,20 3,05 2,75 2,05 1,99 2,01 2,05

-7 6,22 6,15 3,57 3,07 3,00 1,67 2,03 2,05 2,13

-5 6,45 5,56 3,65 2,94 2,46 1,59 2,19 2,26 2,30

-2 6,77 6,19 3,73 2,97 2,67 1,57 2,28 2,32 2,38

0 7,10 6,33 3,80 2,99 2,63 1,54 2,38 2,41 2,47

2 7,26 7,10 4,01 2,83 2,73 1,51 2,56 2,60 2,66

5 7,56 6,68 4,28 2,74 2,37 1,47 2,76 2,82 2,91

7 7,80 7,50 4,95 2,50 2,36 1,49 3,12 3,18 3,33

10 8,20 7,14 5,17 2,48 2,11 1,47 3,31 3,38 3,51

15 8,32 7,33 5,99 2,34 1,99 1,55 3,55 3,68 3,86

20 8,43 7,47 5,65 2,12 1,80 1,30 3,97 4,14 4,35

25 8,09 7,31 5,81 1,90 1,64 1,24 4,25 4,47 4,69

30 7,84 7,13 5,83 1,73 1,49 1,16 4,53 4,80 5,04

W55

35 8,16 7,48 6,36 1,80 1,49 1,20 4,72 5,03 5,29

-15 3,99 3,72 2,84 2,84 2,64 1,99 1,41 1,41 1,43

-10 5,19 4,78 3,72 2,86 2,65 2,02 1,81 1,81 1,84

-7 5,32 5,07 3,42 2,88 2,69 1,78 1,85 1,89 1,92

-5 6,04 5,38 3,71 3,00 2,62 1,77 2,02 2,05 2,09

-2 6,44 5,76 3,89 3,08 2,74 1,80 2,09 2,10 2,16

0 6,85 6,03 4,06 3,16 2,78 1,83 2,17 2,17 2,22

2 6,91 6,16 4,21 3,14 2,74 1,80 2,20 2,25 2,34

5 7,11 6,21 4,43 2,89 2,50 1,73 2,46 2,49 2,56

7 7,24 6,25 4,76 2,66 2,25 1,66 2,72 2,77 2,87

10 7,50 6,89 5,02 2,72 2,45 1,72 2,76 2,81 2,92

15 7,68 7,13 5,60 2,49 2,24 1,74 3,09 3,19 3,23

20 7,86 7,34 5,26 2,27 2,11 1,44 3,46 3,47 3,65

25 7,46 7,10 5,45 2,01 1,89 1,38 3,72 3,76 3,96

W60

30 7,07 6,77 5,34 1,78 1,67 1,25 3,98 4,06 4,27
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OMNIA M 4-16 (T) Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для опалення/охолодження

OMNIA M 3.2 HI3 8 – ХОЛОДОВАННЯ [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]

Температура води на вході [°C]
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OMNIA M 3.2 HI3 8 – EER [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]
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OMNIA M 3.2 HI3 8 ПРОДУКТИВНІСТЬ [ОХОЛОДЖЕННЯ] – РОЗШИРЕНІ ДАНІ

ПОТУЖНІСТЬ (КВТ) ПОТРЕБА В ЕНЕРГІЇ (КВ) EERВЕРХНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C]

НИЖНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C] 130 100 30 130 100 30 130 100 30

43 10,04 7,94 5,06 2,49 1,80 1,11 4,03 4,41 4,58

40 12,27 11,14 6,34 2,83 2,28 1,28 4,34 4,89 4,97

35 13,59 12,39 6,82 2,50 2,09 1,07 5,42 5,94 6,36

30 14,36 12,86 6,92 2,40 1,95 1,01 6,00 6,61 6,86

25 12,76 11,26 6,12 2,02 1,59 0,82 6,33 7,09 7,44

20 11,15 9,71 5,51 1,64 1,29 0,69 6,81 7,50 7,93

15 9,73 8,17 4,67 1,12 0,86 0,44 8,67 9,55 10,61

10 8,30 6,75 3,75 0,79 0,58 0,30 10,53 11,60 12,59

5 6,78 5,50 2,96 0,69 0,51 0,26 9,78 10,76 11,57

0 7,76 6,31 4,11 0,70 0,49 0,31 11,05 12,86 13,34

W25

-5 8,74 7,10 4,60 0,71 0,51 0,31 12,31 14,03 14,71

43 8,15 6,98 3,55 2,17 1,72 0,85 3,75 4,06 4,18

40 10,23 9,18 4,91 2,51 2,06 1,06 4,07 4,47 4,64

35 11,74 10,25 5,46 2,40 1,95 0,96 4,89 5,26 5,70

30 12,20 10,80 5,64 2,20 1,82 0,90 5,54 5,94 6,28

25 11,25 9,82 5,18 1,90 1,52 0,76 5,92 6,46 6,78

20 10,31 8,87 4,88 1,60 1,28 0,67 6,43 6,95 7,33

15 9,11 7,83 3,92 1,15 0,90 0,41 7,94 8,70 9,62

10 7,91 6,37 3,56 0,84 0,60 0,31 9,45 10,55 11,31

5 6,30 5,05 2,74 0,72 0,52 0,27 8,69 9,69 10,29

0 7,26 5,91 3,83 0,74 0,52 0,32 9,76 11,31 11,79

W20

-5 8,21 6,68 4,31 0,76 0,53 0,33 10,82 12,50 12,89

43 7,44 6,17 3,18 2,15 1,67 0,83 3,46 3,71 3,83

40 9,56 8,46 4,35 2,52 2,05 1,02 3,79 4,12 4,29

35 10,98 9,34 4,84 2,36 1,86 0,89 4,66 5,03 5,43

30 11,18 9,76 4,86 2,13 1,74 0,82 5,25 5,62 5,93

25 10,26 8,83 4,45 1,79 1,43 0,68 5,73 6,20 6,54

20 9,35 7,93 4,18 1,48 1,16 0,58 6,34 6,84 7,20

15 8,22 7,00 3,61 1,07 0,85 0,40 7,68 8,28 9,03

10 7,10 5,71 3,18 0,79 0,57 0,30 8,99 10,02 10,78

5 6,13 4,91 2,66 0,77 0,56 0,29 7,96 8,77 9,32

0 6,72 5,45 3,53 0,73 0,51 0,32 9,26 10,68 11,21

W18

-5 7,30 5,91 3,82 0,70 0,49 0,31 10,50 12,06 12,52

43 6,73 5,36 2,80 2,13 1,61 0,81 3,16 3,32 3,46

40 8,88 7,73 3,79 2,53 2,04 0,97 3,51 3,79 3,93

35 10,21 8,42 4,21 2,31 1,76 0,82 4,43 4,77 5,12

30 10,15 8,71 4,08 2,06 1,65 0,74 4,93 5,28 5,53

25 9,26 7,84 3,71 1,68 1,33 0,60 5,52 5,87 6,18

20 8,38 6,99 3,47 1,35 1,04 0,49 6,22 6,69 7,09

15 7,33 6,16 3,30 0,99 0,79 0,39 7,38 7,83 8,37

10 6,29 5,05 2,80 0,74 0,54 0,28 8,54 9,32 10,11

5 5,96 4,77 2,57 0,82 0,60 0,30 7,30 7,96 8,55

0 6,17 4,98 3,23 0,71 0,50 0,31 8,69 9,94 10,38

W15

-5 6,39 5,14 3,33 0,63 0,45 0,28 10,07 11,38 11,86

43 5,64 4,44 2,12 2,19 1,66 0,77 2,58 2,67 2,76

40 7,42 6,27 2,94 2,37 1,86 0,84 3,14 3,38 3,48

35 8,77 7,20 3,34 2,31 1,76 0,78 3,80 4,09 4,28

30 8,57 7,14 2,93 2,01 1,57 0,62 4,25 4,54 4,76

25 7,82 6,42 2,66 1,63 1,24 0,49 4,81 5,17 5,43

20 7,06 5,71 2,50 1,29 0,97 0,41 5,46 5,86 6,12

W10

15 5,97 4,48 2,75 0,87 0,62 0,36 6,84 7,24 7,69

43 5,37 4,31 1,78 2,24 1,73 0,69 2,40 2,49 2,59

40 7,02 5,84 2,69 2,45 1,89 0,86 2,87 3,09 3,15

35 8,08 6,48 2,98 2,28 1,72 0,76 3,54 3,78 3,92

30 7,92 6,49 2,86 1,95 1,50 0,64 4,06 4,34 4,46

25 7,15 5,78 2,56 1,56 1,18 0,51 4,59 4,91 5,07

W7

20 6,37 5,07 2,37 1,22 0,91 0,41 5,22 5,57 5,78

43 5,09 4,18 1,43 2,28 1,80 0,60 2,23 2,32 2,32

40 6,61 5,40 2,44 2,52 1,92 0,87 2,62 2,81 2,81

35 7,39 5,75 2,62 2,25 1,67 0,74 3,28 3,45 3,45

30 7,27 5,84 2,78 1,89 1,42 0,66 3,85 4,10 4,10

25 6,47 5,13 2,46 1,48 1,11 0,52 4,36 4,61 4,61

W5

20 5,68 4,43 2,24 1,15 0,85 0,41 4,96 5,21 5,21
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Температура води на вході [°C]
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OMNIA M 4-16 (T) Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для опалення/охолодження

OMNIA M 3.2 HI9 10 – ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]

OMNIA M 3.2 HI9 10 – COP [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]
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OMNIA M 3.2 HI9 10 ПРОДУКТИВНІСТЬ [ОПАЛЕННЯ] – РОЗШИРЕНІ ДАНІ

ПОТУЖНІСТЬ (КВТ) ПОТРЕБА В ПОТУЖНОСТІ (КВ) COPВЕРХНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C]

НИЖНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C] 130 100 30 130 100 30% 130 100 30

-25 3,78 3,45 2,61 2,28 2,05 1,53 1,66 1,68 1,71
-20 4,98 4,50 2,89 2,34 2,05 1,29 2,13 2,20 2,24

-15 6,43 5,73 3,06 2,62 2,24 1,17 2,46 2,56 2,62

-10 7,89 6,95 3,11 2,65 2,26 0,98 2,98 3,08 3,17

-7 8,31 8,00 2,05 2,61 2,62 0,61 3,11 3,05 3,37

-5 8,80 7,66 2,48 2,64 2,21 0,70 3,33 3,47 3,57

-2 9,13 8,25 2,58 2,58 2,27 0,68 3,54 3,64 3,78

0 9,56 8,63 2,67 2,55 2,24 0,67 3,76 3,86 3,99

2 9,72 8,20 3,03 2,45 2,02 0,70 3,97 4,05 4,34

5 10,1 9,07 3,43 2,25 1,94 0,71 4,51 4,68 4,86

7 10,3 10,0 3,81 2,09 2,02 0,71 4,93 4,95 5,39

10 10,0 8,85 3,17 1,96 1,68 0,57 5,13 5,28 5,54

15 10,2 9,13 4,00 1,73 1,47 0,61 5,90 6,22 6,58

20 10,7 9,58 5,66 1,59 1,34 0,75 6,72 7,14 7,56

25 9,82 8,99 6,19 1,38 1,18 0,77 7,12 7,63 8,07

30 8,90 8,19 5,83 1,12 0,96 0,64 7,95 8,57 9,08

W35

35 9,25 8,59 6,07 1,11 0,95 0,64 8,30 9,01 9,55

-25 2,96 2,78 1,87 2,26 2,14 1,43 1,31 1,30 1,31
-20 3,89 3,61 2,41 2,39 2,20 1,46 1,63 1,64 1,66

-15 5,57 4,94 3,56 2,76 2,41 1,71 2,02 2,05 2,08

-10 7,38 6,69 4,47 3,10 2,78 1,82 2,38 2,41 2,46

-7 7,68 7,35 3,77 3,05 2,88 1,41 2,52 2,55 2,67

-5 8,18 7,13 3,95 3,09 2,60 1,41 2,65 2,75 2,80

-2 8,54 7,65 3,94 3,09 2,69 1,35 2,76 2,84 2,92

0 8,89 7,87 3,92 3,10 2,65 1,29 2,87 2,97 3,04

2 9,24 7,85 4,23 3,07 2,45 1,29 3,01 3,20 3,28

5 9,79 8,58 4,61 2,88 2,41 1,26 3,40 3,55 3,66

7 10,3 10,0 5,55 2,73 2,67 1,36 3,77 3,75 4,09

10 9,87 8,94 5,34 2,69 2,40 1,38 3,67 3,72 3,86

15 10,1 9,22 5,58 2,39 2,10 1,21 4,22 4,38 4,59

20 10,3 9,46 6,38 2,12 1,86 1,19 4,86 5,08 5,34

25 9,46 8,87 6,81 1,84 1,63 1,19 5,15 5,43 5,70

30 9,92 9,35 7,29 1,61 1,43 1,06 6,15 6,53 6,86

W45

35 10,3 9,81 7,64 1,61 1,43 1,06 6,40 6,84 7,19

-20 2,75 2,65 2,01 2,18 2,09 1,57 1,26 1,27 1,28
-15 5,20 4,79 3,53 3,04 2,76 2,00 1,71 1,74 1,76

-10 6,67 6,08 4,62 3,58 3,23 2,40 1,86 1,88 1,92

-7 7,05 6,85 3,99 3,53 3,43 1,93 1,97 2,00 2,07

-5 7,53 6,49 4,26 3,32 2,78 1,79 2,27 2,34 2,38

-2 7,85 7,09 4,32 3,31 2,92 1,74 2,37 2,43 2,49

0 8,18 7,30 4,38 3,31 2,87 1,68 2,47 2,54 2,61

2 8,51 8,10 4,72 3,38 3,16 1,74 2,52 2,56 2,71

5 9,08 8,02 5,14 3,27 2,82 1,76 2,78 2,84 2,92

7 9,72 9,50 6,17 3,20 3,06 1,90 3,04 3,10 3,25

10 9,57 8,34 6,04 3,11 2,65 1,85 3,08 3,14 3,27

15 9,76 8,60 7,03 2,76 2,34 1,83 3,54 3,67 3,85

20 9,85 8,73 6,60 2,54 2,16 1,55 3,88 4,05 4,25

25 9,06 8,19 6,51 2,20 1,89 1,43 4,11 4,32 4,54

30 9,04 8,21 6,71 1,88 1,61 1,26 4,80 5,08 5,34

W55

35 9,42 8,63 7,34 1,90 1,63 1,32 4,96 5,29 5,56

-15 4,20 3,91 2,98 2,96 2,75 2,07 1,42 1,42 1,44

-10 5,38 4,96 3,87 3,15 2,91 2,22 1,71 1,70 1,74

-7 5,61 5,14 3,60 3,10 0,00 1,91 1,81 1,84 1,88

-5 6,13 5,46 3,76 3,10 2,71 1,83 1,98 2,02 2,06

-2 6,56 5,81 3,95 3,20 2,81 1,87 2,05 2,07 2,11

0 6,99 6,16 4,14 3,30 2,91 1,91 2,12 2,11 2,17

2 7,32 6,94 4,48 3,34 3,12 1,94 2,19 2,23 2,31

5 7,85 6,86 4,89 3,20 2,77 1,92 2,45 2,48 2,55

7 8,23 7,70 5,41 2,96 2,72 1,85 2,78 2,83 2,93

10 8,27 7,60 5,54 3,04 2,74 1,92 2,72 2,77 2,88

15 8,43 7,84 6,16 2,70 2,42 1,88 3,13 3,23 3,27

20 8,90 8,31 5,96 2,56 2,38 1,62 3,48 3,49 3,67

25 8,18 7,79 5,97 2,22 2,09 1,52 3,69 3,73 3,93

W60

30 7,49 7,17 5,65 1,96 1,84 1,38 3,83 3,90 4,11
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OMNIA M 4-16 (T) Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для опалення/охолодження

OMNIA M 3.2 HI9 10 – ХОЛОДОВА ПОТУЖНІСТЬ [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]

Температура води на вході [°C]
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OMNIA M 3.2 HI9 10 – EER [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]
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OMNIA M 3.2 HI9 10 ПРОДУКТИВНІСТЬ [ОХОЛОДЖЕННЯ] – РОЗШИРЕНІ ДАНІ

ПОТУЖНІСТЬ (КВт) ПОТРЕБА В ЕНЕРГІЇ (КВТ) EERВЕРХНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C]

НИЖНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C] 130 100 30 130 100 30 130 100 30

43 10,04 7,94 5,06 2,49 1,80 1,11 4,03 4,41 4,58

40 12,27 11,14 6,34 2,83 2,28 1,28 4,34 4,89 4,97

35 14,51 13,23 7,28 2,87 2,39 1,23 5,06 5,54 5,93

30 15,37 13,76 7,41 2,79 2,26 1,18 5,51 6,08 6,30

25 13,93 12,30 6,69 2,17 1,71 0,89 6,42 7,18 7,54

20 12,49 10,87 6,17 1,68 1,32 0,71 7,45 8,21 8,68

15 10,64 8,94 5,11 1,20 0,92 0,47 8,84 9,74 10,81

10 8,80 7,16 3,97 0,86 0,64 0,33 10,22 11,26 12,22

5 7,25 5,88 3,17 0,75 0,56 0,28 9,63 10,60 11,40

0 8,30 6,75 4,39 0,76 0,53 0,33 10,88 12,66 13,14

W25

-5 9,35 7,59 4,93 0,77 0,55 0,34 12,13 13,82 14,49

43 8,15 6,98 3,55 2,17 1,72 0,85 3,75 4,06 4,18

40 10,23 9,18 4,91 2,51 2,06 1,06 4,07 4,47 4,64

35 12,70 11,08 5,90 2,68 2,18 1,07 4,73 5,09 5,52

30 13,21 11,69 6,10 2,57 2,12 1,05 5,14 5,51 5,82

25 12,00 10,47 5,52 2,07 1,66 0,83 5,79 6,32 6,64

20 10,79 9,29 5,11 1,64 1,31 0,68 6,57 7,10 7,49

15 9,48 8,15 4,08 1,13 0,89 0,40 8,38 9,18 10,14

10 8,17 6,58 3,67 0,80 0,58 0,30 10,18 11,37 12,18

5 6,74 5,41 2,93 0,79 0,57 0,29 8,56 9,54 10,13

0 7,76 6,33 4,09 0,81 0,57 0,35 9,61 11,14 11,61

W20

-5 8,79 7,15 4,61 0,82 0,58 0,36 10,66 12,31 12,69

43 7,44 6,17 3,18 2,15 1,67 0,83 3,46 3,71 3,83

40 9,56 8,46 4,35 2,52 2,05 1,02 3,79 4,12 4,29

35 11,87 10,09 5,23 2,65 2,10 1,01 4,48 4,81 5,20

30 12,15 10,60 5,28 2,49 2,02 0,96 4,89 5,25 5,52

25 10,94 9,41 4,74 1,98 1,58 0,75 5,54 5,96 6,31

20 9,73 8,26 4,35 1,55 1,22 0,61 6,30 6,77 7,19

15 8,55 7,27 3,75 1,08 0,86 0,41 7,91 8,50 9,26

10 7,36 5,92 3,30 0,78 0,57 0,29 9,50 10,48 11,36

5 6,56 5,26 2,84 0,84 0,61 0,31 7,81 8,62 9,16

0 7,19 5,83 3,78 0,79 0,56 0,35 9,09 10,50 10,94

W18

-5 7,81 6,33 4,09 0,76 0,54 0,33 10,34 11,82 12,38

43 6,73 5,36 2,80 2,13 1,61 0,81 3,16 3,32 3,46

40 8,88 7,73 3,79 2,53 2,04 0,97 3,51 3,79 3,93

35 11,03 9,09 4,55 2,62 2,01 0,94 4,21 4,53 4,86

30 11,08 9,51 4,45 2,40 1,92 0,86 4,62 4,95 5,19

25 9,87 8,35 3,95 1,88 1,50 0,67 5,24 5,58 5,88

20 8,67 7,23 3,59 1,45 1,13 0,53 5,97 6,42 6,81

15 7,61 6,39 3,42 1,03 0,82 0,41 7,35 7,80 8,33

10 6,55 5,26 2,92 0,75 0,55 0,28 8,73 9,53 10,33

5 6,38 5,11 2,75 0,89 0,65 0,33 7,19 7,84 8,42

0 6,61 5,33 3,46 0,77 0,54 0,34 8,56 9,79 10,23

W15

-5 6,83 5,50 3,56 0,69 0,49 0,30 9,92 11,21 11,68

43 5,64 4,44 2,12 2,19 1,66 0,77 2,58 2,67 2,76

40 7,42 6,27 2,94 2,37 1,86 0,84 3,14 3,38 3,48

35 9,48 7,78 3,61 2,43 1,94 0,86 3,72 4,01 4,19

30 9,34 7,78 3,19 2,31 1,80 0,70 4,05 4,32 4,53

25 8,26 6,78 2,81 1,81 1,38 0,55 4,56 4,91 5,15

20 7,19 5,82 2,55 1,39 1,05 0,44 5,17 5,55 5,79

W10

15 6,30 4,73 2,90 1,07 0,76 0,44 5,89 6,24 6,62

43 5,37 4,31 1,78 2,24 1,73 0,69 2,40 2,49 2,59

40 7,02 5,84 2,69 2,45 1,89 0,86 2,87 3,09 3,15

35 8,81 7,05 3,25 2,46 1,94 0,86 3,59 3,64 3,80

30 8,70 7,13 3,14 2,24 1,72 0,73 3,88 4,15 4,29

25 7,70 6,22 2,76 1,75 1,32 0,57 4,41 4,71 4,84

W7

20 6,70 5,33 2,50 1,34 1,00 0,45 5,01 5,33 5,54

43 5,09 4,18 1,43 2,28 1,80 0,60 2,23 2,32 2,37

40 6,61 5,40 2,44 2,52 1,92 0,87 2,62 2,81 2,80

35 8,13 6,31 2,88 2,48 1,93 0,85 3,12 3,28 3,37

30 8,06 6,48 3,08 2,17 1,64 0,76 3,71 3,95 4,03

25 7,13 5,65 2,71 1,68 1,26 0,59 4,24 4,49 4,60

W5

20 6,20 4,83 2,44 1,28 0,95 0,46 4,86 5,11 5,31
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Температура води на вході [°C]
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OMNIA M 4-16 (T) Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для опалення/охолодження

OMNIA M 3.2 HI9 12T – ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]

OMNIA M 3.2 HI9 12T – COP [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]
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OMNIA M 3.2 HI9 12T ПРОДУКТИВНІСТЬ [ОПАЛЕННЯ] – РОЗШИРЕНІ ДАНІ

ПОТУЖНІСТЬ (КВТ) ПОТРЕБА В ЕНЕРГІЇ (КВ) COPВЕРХНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C]

НИЖНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C] 130 100 30 130 100 30 130 100 30

-25 5,03 4,24 3,27 3,27 2,37 1,81 1,70 1,79 1,81
-20 7,21 6,25 4,08 4,08 2,72 1,75 2,16 2,30 2,33

-15 8,86 7,28 4,92 4,92 2,78 1,83 2,45 2,62 2,68

-10 10,0 8,14 4,36 4,36 3,06 1,59 2,54 2,66 2,74

-7 11,0 10,0 3,97 3,97 3,33 1,26 2,83 3,00 3,14

-5 11,3 9,05 4,18 4,18 2,89 1,28 2,92 3,13 3,26

-2 11,65 9,87 4,40 4,40 2,91 1,23 3,20 3,39 3,59

0 12,0 9,19 4,62 4,62 2,46 1,18 3,48 3,74 3,92

2 12,64 9,30 4,92 4,92 2,35 1,16 3,66 3,95 4,23

5 13,6 10,6 5,31 5,31 2,35 1,12 4,15 4,50 4,73

7 14,6 12,1 5,58 5,58 2,44 1,04 4,69 4,95 5,38

10 14,3 10,9 5,62 5,62 1,97 0,97 5,06 5,51 5,81

15 14,4 11,0 5,62 5,62 1,84 0,90 5,43 5,97 6,26

20 14,2 10,8 5,66 5,66 1,50 0,75 6,47 7,18 7,52

25 14,2 10,8 5,79 5,79 1,33 0,68 7,35 8,15 8,54

30 14,4 11,0 7,82 7,82 1,29 0,89 7,76 8,55 8,78

W35

35 14,7 11,5 8,17 8,17 1,32 0,88 8,16 8,78 9,31

-25 4,23 3,66 2,83 3,29 2,82 2,17 1,28 1,30 1,30
-20 6,05 5,31 3,93 3,52 3,01 2,25 1,72 1,77 1,75

-15 7,39 6,04 4,73 3,95 3,13 2,45 1,87 1,93 1,93

-10 9,32 7,80 4,85 4,54 3,70 2,25 2,05 2,11 2,15

-7 10,4 10,2 5,41 4,50 4,25 2,14 2,31 2,40 2,52

-5 10,9 8,78 5,80 4,61 3,48 2,23 2,37 2,52 2,61

-2 11,62 10,20 6,25 4,49 3,76 2,19 2,59 2,71 2,86

0 12,3 9,43 6,70 4,37 3,14 2,15 2,81 3,00 3,11

2 12,83 10,70 7,04 4,40 3,57 2,12 2,92 3,00 3,32

5 13,6 10,6 7,49 4,18 3,01 2,05 3,26 3,51 3,66

7 14,5 12,3 7,88 4,00 3,32 1,92 3,63 3,70 4,10

10 14,3 10,9 7,92 3,89 2,74 1,90 3,69 3,99 4,16

15 14,6 11,2 8,09 3,53 2,48 1,72 4,14 4,52 4,69

20 14,8 11,2 8,27 3,15 2,17 1,54 4,69 5,16 5,36

25 14,7 11,2 8,39 2,73 1,89 1,36 5,39 5,93 6,16

30 14,7 11,4 8,52 2,63 1,93 1,38 5,59 5,88 6,18

W45

35 14,6 11,5 8,58 2,50 1,86 1,32 5,83 6,17 6,49

-20 5,08 4,63 3,60 3,63 3,30 2,58 1,40 1,40 1,39
-15 6,33 5,30 4,43 4,31 3,58 2,98 1,47 1,48 1,49

-10 8,60 7,24 5,33 4,79 3,91 2,83 1,79 1,85 1,89

-7 10,6 9,80 6,03 5,25 4,78 2,79 2,02 2,05 2,16

-5 10,6 8,36 6,12 5,14 3,91 2,79 2,05 2,14 2,20

-2 10,66 9,95 6,18 4,94 4,46 2,67 2,16 2,23 2,31

0 10,8 7,93 6,23 4,74 3,38 2,69 2,27 2,34 2,32

2 11,64 11,40 7,10 4,62 4,47 2,68 2,52 2,55 2,65

5 12,8 9,83 8,08 4,70 3,42 2,71 2,73 2,88 2,98

7 13,9 11,9 8,63 4,66 3,90 2,64 2,97 3,05 3,27

10 13,1 9,86 8,30 4,38 3,16 2,54 2,99 3,13 3,27

15 12,1 9,12 7,83 3,97 2,85 2,35 3,03 3,20 3,33

20 12,0 9,00 7,90 3,55 2,50 2,11 3,39 3,61 3,75

25 12,0 9,04 8,00 3,12 2,21 1,88 3,84 4,09 4,25

30 12,6 9,62 8,60 2,94 2,14 1,82 4,30 4,49 4,73

W55

35 12,9 10,0 8,90 2,79 2,06 1,74 4,62 4,86 5,11

-15 5,87 4,96 4,22 4,69 4,01 3,39 1,25 1,24 1,25

-10 6,70 5,70 4,49 5,13 4,30 3,32 1,30 1,33 1,35

-7 8,05 7,23 5,23 5,06 4,42 3,11 1,59 1,64 1,68

-5 8,21 6,74 5,42 5,14 4,10 3,20 1,60 1,64 1,69

-2 8,37 7,29 5,59 5,07 4,34 3,19 1,65 1,68 1,75

0 8,52 6,70 5,75 5,03 3,83 3,18 1,69 1,75 1,81

2 9,92 8,17 6,76 5,19 4,08 3,22 1,91 2,01 2,10

5 11,6 9,21 7,87 5,06 3,86 3,18 2,29 2,38 2,48

7 13,0 10,8 8,71 5,07 4,06 3,13 2,56 2,66 2,79

10 12,7 9,92 8,68 4,79 3,62 3,03 2,65 2,74 2,87

15 12,3 9,66 8,73 4,32 3,26 2,83 2,85 2,97 3,09

20 10,8 8,37 7,72 3,71 2,74 2,43 2,90 3,06 3,18

25 10,0 7,85 7,29 3,36 2,50 2,23 2,99 3,14 3,27

W60

30 10,3 8,17 7,34 3,40 2,58 2,20 3,04 3,17 3,33
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OMNIA M 4-16 (T) Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для опалення/охолодження

OMNIA M 3.2 HI9 12T – ХОЛОДОВА ПОТУЖНІСТЬ [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]

Температура води на вході [°C]
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OMNIA M 3.2 HI9 12T – EER [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]

Температура води на вході [°C]

14

12

10

18
8

6

7
4

2

0
43 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5

Температура нижнього джерела тепла [°C]

EE
R

Хо
ло

ди
ль

на
 

по
ту

жн
іст

ь [
кВ

т]



2

105

OMNIA M 3.2 HI9 12T ПРОДУКТИВНІСТЬ [ОХОЛОДЖЕННЯ] – РОЗШИРЕНІ ДАНІ

ПОТУЖНІСТЬ (КВт) ПОТРЕБА В ЕНЕРГІЇ (КВ) EERВЕРХНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C]

НИЖНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C] 130 100 30 130 100% 30 130 100 30

43 10,68 8,44 5,38 3,26 2,30 1,42 3,27 3,66 3,80

40 13,23 12,00 6,83 3,77 2,97 1,66 3,51 4,05 4,12

35 15,26 13,91 7,66 4,00 3,26 1,68 3,81 4,27 4,56

30 16,11 14,43 7,77 3,74 2,97 1,54 4,31 4,86 5,04

25 17,07 15,07 8,19 3,44 2,65 1,38 4,96 5,68 5,95

20 16,53 14,39 8,16 2,84 2,19 1,18 5,82 6,56 6,93

15 15,98 13,43 7,67 2,24 1,67 0,86 7,14 8,05 8,92

10 14,18 11,54 6,40 1,94 1,43 0,73 7,32 8,07 8,75

5 12,38 10,05 5,41 1,64 1,21 0,60 7,57 8,32 8,95

0 11,89 9,67 6,29 1,50 1,05 0,66 7,92 9,22 9,56

W25

-5 11,39 9,25 6,00 1,36 0,97 0,60 8,35 9,52 9,98

43 8,53 7,30 3,72 3,19 2,47 1,22 2,67 2,96 3,04

40 12,19 10,94 5,85 4,05 3,24 1,67 3,01 3,38 3,50

35 15,34 13,39 7,13 4,38 3,47 1,71 3,51 3,86 4,18

30 16,17 14,31 7,47 4,15 3,34 1,65 3,90 4,28 4,51

25 17,00 14,84 7,82 4,01 3,14 1,58 4,24 4,73 4,96

20 15,93 13,71 7,55 3,14 2,44 1,28 5,08 5,61 5,92

15 14,87 12,78 6,39 2,27 1,74 0,79 6,56 7,36 8,11

10 13,14 10,57 5,91 1,92 1,38 0,72 6,85 7,65 8,20

5 11,41 9,16 4,96 1,57 1,13 0,58 7,27 8,10 8,61

0 10,90 8,89 5,75 1,49 1,05 0,65 7,32 8,48 8,84

W20

-5 10,39 8,46 5,46 1,41 0,99 0,62 7,37 8,51 8,78

43 7,93 6,57 3,39 3,11 2,35 1,17 2,55 2,79 2,89

40 11,43 10,11 5,20 3,99 3,17 1,57 2,87 3,19 3,32

35 14,94 12,68 6,56 4,47 3,44 1,65 3,34 3,69 3,98

30 15,68 13,67 6,79 4,16 3,31 1,56 3,77 4,14 4,36

25 16,41 14,12 7,08 3,96 3,09 1,47 4,14 4,57 4,81

20 15,05 12,76 6,71 3,13 2,40 1,20 4,81 5,32 5,61

15 13,69 11,64 6,01 2,30 1,77 0,85 5,95 6,58 7,07

10 11,98 9,63 5,36 1,99 1,45 0,75 6,03 6,66 7,19

5 10,27 8,23 4,45 1,64 1,20 0,61 6,26 6,89 7,35

0 10,12 8,21 5,32 1,53 1,08 0,67 6,61 7,60 7,93

W18

-5 9,97 8,08 5,22 1,34 0,95 0,59 7,44 8,50 8,85

43 7,33 5,83 3,05 3,02 2,23 1,12 2,43 2,61 2,72

40 10,67 9,28 4,55 3,92 3,09 1,46 2,72 3,00 3,11

35 14,53 11,97 5,99 4,56 3,41 1,59 3,19 3,51 3,76

30 15,18 13,03 6,10 4,17 3,27 1,46 3,64 3,99 4,17

25 15,82 13,39 6,33 3,91 3,04 1,36 4,04 4,41 4,64

20 14,16 11,81 5,86 3,12 2,36 1,11 4,54 4,99 5,29

15 12,50 10,50 5,63 2,33 1,80 0,91 5,36 5,82 6,22

10 10,81 8,68 4,81 2,05 1,51 0,77 5,27 5,75 6,24

5 9,12 7,30 3,93 1,71 1,26 0,63 5,32 5,80 6,23

0 9,33 7,53 4,88 1,57 1,11 0,69 5,93 6,78 7,09

W15

-5 9,55 7,69 4,98 1,27 0,91 0,56 7,50 8,47 8,83

43 6,11 4,80 2,30 3,26 2,44 1,13 1,87 1,97 2,03

40 9,87 8,35 3,91 4,33 3,35 1,53 2,28 2,49 2,56

35 13,07 10,73 4,98 4,90 3,69 1,64 2,67 2,91 3,04

30 13,43 11,19 4,59 4,13 3,18 1,25 3,25 3,52 3,68

25 13,80 11,33 4,69 3,61 2,71 1,07 3,82 4,17 4,38

20 12,15 9,83 4,30 2,96 2,20 0,92 4,10 4,46 4,65

W10

15 10,51 7,88 4,83 2,32 1,62 0,94 4,53 4,86 5,16

43 5,66 4,54 1,88 3,49 2,69 1,06 1,62 1,69 1,78

40 8,99 7,49 3,45 4,43 3,40 1,55 2,03 2,20 2,23

35 11,48 9,21 4,24 4,71 3,52 1,56 2,44 2,62 2,72

30 11,71 9,62 4,21 3,86 2,95 1,26 3,04 3,26 3,35

25 11,95 9,67 4,27 3,31 2,48 1,06 3,62 3,91 4,02

W7

20 9,97 7,95 3,69 2,50 1,86 0,83 3,99 4,29 4,47

43 5,20 4,27 1,46 3,72 2,93 0,98 1,40 1,45 1,48

40 8,11 6,62 2,99 4,53 3,45 1,56 1,79 1,92 1,91

35 9,89 7,68 3,50 4,52 3,34 1,48 2,19 2,30 2,36

30 9,99 8,04 3,82 3,58 2,71 1,26 2,79 2,97 3,03

25 10,10 8,00 3,84 3,00 2,24 1,05 3,37 3,56 3,65

W5

20 7,78 6,07 3,07 2,03 1,51 0,73 3,83 4,02 4,18
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Температура води на вході [°C]
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OMNIA M 4-16 (T) Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для опалення/охолодження

OMNIA M 3.2 HI9 14T – ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВУ [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]

OMNIA M 3.2 HI9 14T – COP [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]
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OMNIA M 3.2 HI9 14T ПРОДУКТИВНІСТЬ [ОПАЛЕННЯ] – РОЗШИРЕНІ ДАНІ

ПОТУЖНІСТЬ (КВТ) ПОТРЕБА В ПОТУЖНОСТІ (КВ) COPВЕРХНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C]

НИЖНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C] 130 100 30 130 100 30 130 100 30

-25 5,43 4,57 3,54 3,18 2,55 1,94 1,71 1,79 1,82
-20 7,79 6,75 4,40 3,58 2,92 1,87 2,18 2,32 2,35

-15 9,57 7,86 5,31 3,94 3,03 2,00 2,43 2,60 2,66

-10 11,0 8,89 4,76 4,44 3,43 1,79 2,47 2,59 2,66

-7 12,7 12,0 4,57 4,55 4,21 1,48 2,79 2,85 3,10

-5 12,5 9,98 4,61 4,16 3,11 1,38 2,99 3,21 3,34

-2 12,90 11,80 4,70 4,13 3,62 1,34 3,12 3,26 3,50

0 12,4 9,52 4,79 3,82 2,72 1,31 3,26 3,50 3,66

2 13,61 11,40 5,14 3,94 3,12 1,29 3,46 3,65 4,00

5 14,3 11,1 5,58 3,63 2,60 1,24 3,94 4,27 4,49

7 15,5 14,5 5,92 3,37 3,15 1,12 4,59 4,60 5,27

10 14,9 11,3 5,84 3,10 2,17 1,06 4,79 5,22 5,50

15 15,2 11,6 5,93 2,94 2,05 1,00 5,16 5,67 5,94

20 14,6 11,1 5,83 2,59 1,77 0,89 5,65 6,27 6,57

25 14,6 11,1 5,96 2,38 1,63 0,83 6,15 6,82 7,15

30 14,9 11,4 8,10 2,10 1,46 1,01 7,09 7,81 8,02

W35

35 15,0 11,8 8,32 1,87 1,36 0,91 8,02 8,63 9,15

-25 4,47 3,88 3,00 3,47 2,97 2,29 1,29 1,30 1,31
-20 6,25 5,48 4,06 3,61 3,08 2,31 1,73 1,78 1,76

-15 7,63 6,24 4,88 4,12 3,26 2,56 1,85 1,91 1,91

-10 9,64 8,07 5,01 4,73 3,85 2,35 2,04 2,09 2,13

-7 11,9 11,8 6,21 5,17 5,02 2,46 2,31 2,35 2,52

-5 12,1 9,68 6,40 4,99 3,77 2,41 2,42 2,57 2,65

-2 12,38 11,71 6,66 4,91 4,54 2,39 2,52 2,58 2,78

0 12,7 9,74 6,92 4,85 3,48 2,39 2,62 2,79 2,90

2 13,32 11,70 7,33 4,84 4,09 2,34 2,75 2,86 3,13

5 14,3 11,1 7,86 4,59 3,31 2,25 3,11 3,35 3,49

7 15,7 14,1 8,50 4,35 3,92 2,09 3,60 3,60 4,07

10 15,0 11,4 8,28 4,08 2,87 2,00 3,67 3,97 4,15

15 15,5 11,9 8,59 3,98 2,80 1,94 3,89 4,25 4,42

20 15,1 11,5 8,48 3,42 2,35 1,68 4,42 4,87 5,06

25 14,7 11,3 8,42 2,98 2,06 1,48 4,95 5,46 5,67

30 15,0 11,6 8,68 2,80 2,05 1,46 5,36 5,63 5,92

W45

35 15,3 12,0 8,98 2,65 1,96 1,40 5,77 6,10 6,42

-20 5,14 4,69 3,65 3,87 3,52 2,76 1,33 1,33 1,32
-15 6,46 5,41 4,52 4,58 3,81 3,17 1,41 1,42 1,43

-10 8,72 7,34 5,40 5,21 4,26 3,08 1,67 1,72 1,76

-7 11,3 11,0 6,25 5,46 5,37 2,90 2,01 2,05 2,15

-5 11,1 8,83 6,46 5,32 4,05 2,88 2,09 2,18 2,24

-2 11,47 10,98 6,68 5,26 4,97 2,84 2,18 2,21 2,35

0 11,8 8,78 6,90 5,19 3,70 2,81 2,27 2,38 2,46

2 12,62 12,40 7,73 5,27 5,15 2,94 2,39 2,41 2,63

5 13,8 10,6 8,68 5,18 3,77 2,98 2,66 2,81 2,91

7 14,5 13,8 9,05 4,92 4,68 2,78 2,95 2,95 3,25

10 14,2 10,6 8,96 4,60 3,31 2,67 3,08 3,21 3,36

15 13,0 9,84 8,45 4,02 2,88 2,38 3,24 3,41 3,55

20 12,7 9,53 8,36 3,62 2,55 2,15 3,52 3,74 3,89

25 12,5 9,40 8,32 3,28 2,32 1,98 3,80 4,04 4,21

30 12,8 9,74 8,70 2,93 2,13 1,81 4,37 4,56 4,80

W55

35 13,0 10,1 8,97 2,77 2,05 1,73 4,69 4,93 5,19

-15 6,01 5,09 4,33 5,05 4,31 3,65 1,19 1,18 1,19

-10 6,73 5,73 4,51 5,30 4,44 3,43 1,27 1,29 1,32

-7 8,02 7,41 5,22 5,31 4,77 3,26 1,51 1,55 1,60

-5 8,25 6,77 5,44 5,06 4,04 3,15 1,63 1,68 1,73

-2 8,79 7,88 5,81 5,27 4,63 3,28 1,67 1,70 1,77

0 9,34 7,18 6,17 5,48 4,08 3,39 1,70 1,76 1,82

2 10,38 8,56 7,00 5,58 4,46 3,43 1,86 1,92 2,04

5 11,7 9,31 7,95 5,38 4,11 3,38 2,17 2,27 2,35

7 13,2 12,3 8,88 5,20 4,73 3,21 2,54 2,61 2,77

10 13,2 10,3 9,02 4,91 3,71 3,10 2,69 2,78 2,91

15 12,7 10,0 9,04 4,48 3,38 2,93 2,84 2,96 3,09

20 11,0 8,54 7,88 3,77 2,78 2,47 2,92 3,07 3,19

25 10,2 7,95 7,38 3,40 2,53 2,26 2,99 3,14 3,27

W60

30 10,3 8,17 7,34 3,40 2,58 2,20 3,04 3,17 3,33
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OMNIA M 4-16 (T) Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для опалення/охолодження

OMNIA M 3.2 HI9 14T – ХОЛОДОВАННЯ [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]

Температура води на вході [°C]
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OMNIA M 3.2 HI9 14T – EER [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]
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OMNIA M 3.2 HI9 14T ПРОДУКТИВНІСТЬ [ОХОЛОДЖЕННЯ] – РОЗШИРЕНІ ДАНІ

ПОТУЖНІСТЬ (КВТ) ПОТРЕБА В ЕНЕРГІЇ (КВ) EERВЕРХНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C]

НИЖНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C] 130 100 30 130 100 30 130 100 30

43 10,7 8,44 5,38 3,26 2,30 1,42 3,27 3,66 3,80

40 13,2 12,0 6,83 3,77 2,97 1,66 3,51 4,05 4,12

35 15,3 13,9 7,66 4,12 3,35 1,73 3,71 4,15 4,44

30 16,1 14,4 7,77 3,74 2,97 1,54 4,31 4,86 5,04

25 17,1 15,1 8,19 3,44 2,65 1,38 4,96 5,68 5,95

20 16,5 14,4 8,16 2,84 2,19 1,18 5,82 6,56 6,93

15 16,4 13,8 7,86 2,32 1,68 0,87 7,26 8,19 9,07

10 14,2 11,5 6,40 1,94 1,43 0,73 7,32 8,07 8,75

5 13,0 10,6 5,68 1,68 1,24 0,62 7,73 8,50 9,15

0 12,5 10,2 6,61 1,59 1,11 0,70 7,84 9,13 9,47

W25

-5 12,0 9,72 6,30 1,42 1,01 0,63 8,43 9,61 10,08

43 8,53 7,30 3,72 3,19 2,47 1,22 2,67 2,96 3,04

40 12,2 10,9 5,85 4,05 3,24 1,67 3,01 3,38 3,50

35 15,3 13,4 7,13 4,44 3,52 1,73 3,45 3,80 4,11

30 16,2 14,3 7,47 4,18 3,37 1,67 3,87 4,25 4,48

25 17,0 14,8 7,82 4,01 3,14 1,58 4,24 4,73 4,96

20 15,9 13,7 7,55 3,14 2,44 1,28 5,08 5,61 5,92

15 15,5 13,4 6,68 2,32 1,79 0,81 6,67 7,48 8,25

10 13,1 10,6 5,91 1,92 1,38 0,72 6,85 7,65 8,20

5 12,0 9,61 5,21 1,61 1,16 0,59 7,43 8,28 8,80

0 11,4 9,33 6,04 1,58 1,11 0,69 7,24 8,39 8,75

W20

-5 10,9 8,88 5,73 1,47 1,03 0,65 7,44 8,60 8,86

43 7,93 6,57 3,39 3,11 2,35 1,17 2,55 2,79 2,89

40 11,45 10,09 5,20 3,99 3,17 1,57 2,87 3,19 3,32

35 15,30 13,00 6,71 4,66 3,59 1,72 3,28 3,63 3,91

30 16,05 14,00 6,94 4,37 3,47 1,64 3,67 4,03 4,24

25 16,80 14,45 7,24 4,09 3,19 1,52 4,11 4,54 4,78

20 15,40 13,05 6,86 3,24 2,48 1,23 4,76 5,26 5,57

15 14,30 12,20 6,28 2,32 1,82 0,87 6,16 6,70 7,22

10 12,20 9,86 5,49 2,05 1,49 0,77 5,95 6,62 7,12

5 10,79 8,64 4,67 1,69 1,23 0,62 6,40 7,05 7,52

0 10,60 8,62 5,59 1,63 1,15 0,71 6,52 7,52 7,87

W18

-5 10,45 8,48 5,48 1,40 0,99 0,62 7,49 8,60 8,83

43 7,33 5,83 3,05 3,02 2,23 1,12 2,43 2,61 2,72

40 10,7 9,28 4,55 3,92 3,09 1,46 2,72 3,00 3,11

35 15,3 12,6 6,29 4,88 3,65 1,70 3,13 3,45 3,69

30 15,9 13,7 6,41 4,56 3,57 1,60 3,49 3,83 4,01

25 16,6 14,1 6,65 4,16 3,23 1,45 3,99 4,35 4,58

20 14,9 12,4 6,16 3,33 2,52 1,18 4,47 4,92 5,21

15 13,1 11,0 5,88 2,32 1,85 0,93 5,45 5,92 6,32

10 11,3 9,12 5,06 2,18 1,60 0,82 5,21 5,69 6,16

5 9,57 7,67 4,12 1,76 1,29 0,65 5,44 5,93 6,37

0 9,80 7,90 5,13 1,67 1,18 0,73 5,87 6,71 7,01

W15

-5 10,0 8,07 5,22 1,32 0,94 0,59 7,57 8,56 8,92

43 6,11 4,80 2,30 3,26 2,44 1,13 1,87 1,97 2,03

40 9,87 8,35 3,91 4,33 3,35 1,53 2,28 2,49 2,56

35 13,7 11,3 5,23 5,32 4,00 1,78 2,58 2,81 2,94

30 14,1 11,8 4,82 4,53 3,49 1,37 3,11 3,37 3,53

25 14,5 11,9 4,93 3,84 2,89 1,14 3,77 4,12 4,32

20 12,8 10,3 4,52 3,16 2,35 0,99 4,04 4,40 4,58

W10

15 11,0 8,24 5,05 2,32 1,67 0,96 4,60 4,94 5,24

43 7,93 6,57 3,39 3,11 2,35 1,17 2,55 2,79 2,89

40 11,45 10,09 5,20 3,99 3,17 1,57 2,87 3,19 3,32

35 15,30 13,00 6,71 4,66 3,59 1,72 3,28 3,63 3,91

30 16,05 14,00 6,94 4,37 3,47 1,64 3,67 4,03 4,24

25 16,80 14,45 7,24 4,09 3,19 1,52 4,11 4,54 4,78

W7

20 10,49 8,34 3,87 2,67 1,98 0,89 3,93 4,21 4,37

43 5,20 4,27 1,46 3,72 2,93 0,98 1,40 1,45 1,48

40 8,11 6,62 2,99 4,53 3,45 1,56 1,79 1,92 1,91

35 10,4 8,07 3,67 4,81 3,56 1,58 2,16 2,27 2,33

30 10,5 8,44 4,01 3,96 2,99 1,39 2,65 2,82 2,88

25 10,6 8,40 4,03 3,19 2,39 1,12 3,32 3,52 3,60

W5

20 8,17 6,37 3,22 2,17 1,61 0,78 3,77 3,96 4,12
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Температура води на вході [°C]
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OMNIA M 4-16 (T) Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для опалення/охолодження

OMNIA M 3.2 HI9 16T – ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]

OMNIA M 3.2 HI9 16T – COP [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]
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OMNIA M 3.2 HI9 16T ПРОДУКТИВНІСТЬ [ОПАЛЕННЯ] – РОЗШИРЕНІ ДАНІ

ПОТУЖНІСТЬ (КВТ) ПОТРЕБА В ЕНЕРГІЇ (КВТ) COPВЕРХНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C]

НИЖНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C] 130 100 30 130 100 30% 130 100 30

-25 6,61 5,57 4,30 4,01 3,21 2,44 1,65 1,73 1,76
-20 8,16 7,07 4,61 4,77 3,88 2,50 1,71 1,82 1,85

-15 10,7 8,80 5,94 4,93 3,79 2,50 2,17 2,32 2,38

-10 12,7 10,3 5,52 5,09 3,95 2,06 2,49 2,61 2,68

-7 13,9 13,1 4,99 5,19 4,85 1,68 2,67 2,70 2,97

-5 14,0 11,2 5,17 4,93 3,65 1,62 2,86 3,07 3,20

-2 14,13 13,07 5,33 4,56 4,11 1,53 3,10 3,18 3,48

0 14,3 10,9 5,49 4,27 3,05 1,46 3,34 3,59 3,76

2 14,72 13,00 5,82 4,29 3,71 1,42 3,43 3,50 4,10

5 16,1 12,5 6,27 4,00 2,85 1,36 4,04 4,38 4,60

7 16,8 15,9 6,43 3,79 3,53 1,27 4,43 4,50 5,08

10 17,6 13,4 6,91 3,73 2,59 1,27 4,74 5,16 5,44

15 18,9 14,5 7,39 3,48 2,43 1,18 5,43 5,97 6,26

20 16,7 12,7 6,65 2,69 1,84 0,92 6,21 6,88 7,21

25 16,0 12,2 6,54 2,31 1,59 0,81 6,94 7,71 8,07

30 15,4 11,8 8,38 2,00 1,40 0,96 7,68 8,47 8,70

W35

35 16,3 12,8 9,05 1,94 1,41 0,94 8,42 9,06 9,60

-25 4,96 4,30 3,33 4,21 3,60 2,77 1,18 1,19 1,20
-20 6,55 5,74 4,25 4,85 4,14 3,10 1,35 1,39 1,37

-15 9,03 7,38 5,78 5,38 4,26 3,33 1,68 1,73 1,73

-10 11,1 9,25 5,75 5,61 4,59 2,80 1,96 2,01 2,05

-7 13,1 12,8 6,83 6,02 5,69 2,86 2,18 2,25 2,38

-5 13,4 10,7 7,09 5,88 4,44 2,84 2,28 2,42 2,50

-2 13,72 12,76 7,38 5,58 5,06 2,72 2,46 2,52 2,71

0 14,1 10,8 7,66 5,33 3,83 2,62 2,64 2,81 2,92

2 14,73 12,80 8,12 5,42 4,49 2,55 2,72 2,85 3,19

5 15,9 12,3 8,74 4,96 3,58 2,43 3,20 3,44 3,59

7 16,6 16,0 9,02 4,71 4,57 2,26 3,53 3,50 3,99

10 17,3 13,2 9,58 4,72 3,33 2,31 3,67 3,97 4,15

15 18,5 14,2 10,3 4,53 3,19 2,21 4,09 4,46 4,64

20 16,1 12,2 9,04 3,77 2,59 1,85 4,28 4,71 4,89

25 15,7 12,0 8,98 3,23 2,24 1,61 4,87 5,36 5,57

30 15,3 11,8 8,88 2,81 2,06 1,47 5,46 5,74 6,03

W45

35 15,9 12,5 9,34 2,79 2,07 1,48 5,68 6,02 6,33

-20 5,37 4,89 3,81 4,75 4,33 3,38 1,13 1,13 1,13
-15 6,82 5,71 4,78 5,29 4,40 3,66 1,29 1,30 1,30

-10 8,92 7,51 5,53 5,88 4,83 3,49 1,51 1,55 1,58

-7 12,6 12,5 7,11 6,29 6,25 3,27 2,00 2,00 2,17

-5 12,6 9,98 7,31 5,92 4,50 3,20 2,13 2,22 2,28

-2 12,72 9,88 7,42 5,78 4,29 3,13 2,20 2,30 2,37

0 12,8 9,77 7,52 5,42 3,91 2,91 2,37 2,50 2,59

2 13,65 13,40 8,23 5,74 5,58 3,09 2,38 2,40 2,67

5 14,5 11,1 9,11 5,21 3,79 3,00 2,77 2,93 3,04

7 16,2 16,0 9,96 5,53 5,61 3,13 2,89 2,85 3,19

10 16,1 12,1 10,2 5,16 3,71 2,99 3,11 3,25 3,40

15 17,5 13,2 11,4 5,11 3,67 3,02 3,42 3,61 3,75

20 15,0 11,2 9,82 4,32 3,04 2,57 3,46 3,68 3,83

25 14,1 10,6 9,38 3,68 2,60 2,22 3,82 4,07 4,23

30 13,2 10,0 8,95 3,15 2,29 1,95 4,18 4,37 4,59

W55

35 13,4 10,4 9,23 3,07 2,27 1,92 4,35 4,57 4,81

-15 6,42 5,43 4,62 5,59 4,77 4,04 1,15 1,14 1,15

-10 7,04 5,99 4,71 5,59 4,69 3,62 1,26 1,28 1,30

-7 8,25 7,69 5,36 6,18 5,60 3,80 1,33 1,37 1,41

-5 8,62 7,08 5,69 5,97 4,76 3,72 1,45 1,49 1,53

-2 9,09 8,07 6,01 5,75 4,98 3,55 1,58 1,62 1,69

0 9,56 7,66 6,32 5,54 4,30 3,43 1,72 1,78 1,84

2 11,03 8,92 7,41 5,82 4,44 3,43 1,89 2,01 2,16

5 12,7 10,1 8,65 5,36 4,09 3,36 2,37 2,47 2,57

7 14,1 13,2 9,46 5,34 4,86 3,29 2,63 2,72 2,87

10 14,3 11,2 9,78 5,15 3,88 3,24 2,79 2,88 3,02

15 14,7 11,6 10,5 4,83 3,64 3,16 3,06 3,19 3,32

20 13,1 10,2 9,42 4,39 3,24 2,87 3,00 3,15 3,28

25 12,4 9,73 9,04 4,05 3,01 2,69 3,07 3,23 3,36

W60

30 12,7 10,1 9,05 4,11 3,12 2,66 3,10 3,23 3,40
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OMNIA M 3.2 HI9 16T – ХОЛОДОВА ПОТУЖНІСТЬ [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]

Температура води на вході [°C]
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OMNIA M 3.2 HI9 16T – EER [ЕФЕКТИВНІСТЬ 100%]
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OMNIA M 3.2 HI9 16T ПРОДУКТИВНІСТЬ [ОХОЛОДЖЕННЯ] – РОЗШИРЕНІ ДАНІ

ПОТУЖНІСТЬ (КВТ) ПОТРЕБА В ЕНЕРГІЇ (КВт) EERВЕРХНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C]

НИЖНЄ 
ДЖЕРЕЛО [°C] 130 100 30 130 100 30 130 100 30

43 12,0 9,46 6,03 3,85 2,72 1,67 3,11 3,48 3,61
40 14,6 13,2 7,52 4,36 3,43 1,92 3,34 3,84 3,91

35 16,2 14,7 8,12 4,47 3,64 1,87 3,62 4,05 4,33

30 16,9 15,1 8,15 4,02 3,19 1,66 4,21 4,75 4,92

25 17,9 15,8 8,60 3,70 2,85 1,48 4,84 5,55 5,81

20 17,5 15,3 8,65 3,04 2,35 1,26 5,76 6,49 6,86

15 17,0 14,2 8,14 2,30 1,71 0,88 7,37 8,31 9,21

10 14,2 11,5 6,40 1,94 1,43 0,73 7,32 8,07 8,75

5 13,0 10,6 5,68 1,68 1,24 0,62 7,73 8,50 9,15

0 12,5 10,2 6,61 1,59 1,11 0,70 7,84 9,13 9,47

W25

-5 12,0 9,72 6,30 1,42 1,01 0,63 8,43 9,61 10,08

43 10,5 8,98 4,57 4,13 3,20 1,58 2,54 2,81 2,89

40 13,4 12,0 6,43 4,69 3,75 1,93 2,86 3,21 3,33

35 16,3 14,2 7,56 4,96 3,94 1,94 3,27 3,60 3,90

30 17,1 15,2 7,92 4,66 3,75 1,86 3,68 4,04 4,26

25 17,9 15,6 8,21 4,31 3,37 1,69 4,14 4,62 4,85

20 16,9 14,5 8,01 3,36 2,62 1,37 5,03 5,56 5,86

15 16,1 13,8 6,91 2,37 1,82 0,83 6,77 7,59 8,37

10 13,1 10,6 5,91 1,92 1,38 0,72 6,85 7,65 8,20

5 12,0 9,61 5,21 1,61 1,16 0,59 7,43 8,28 8,80

0 11,4 9,33 6,04 1,58 1,11 0,69 7,24 8,39 8,75

W20

-5 10,9 8,88 5,73 1,47 1,03 0,65 7,44 8,60 8,86

43 9,76 8,08 4,16 4,02 3,05 1,52 2,43 2,65 2,75

40 12,55 11,10 5,72 4,56 3,62 1,79 2,76 3,07 3,20

35 16,40 13,90 7,18 5,28 4,07 1,95 3,11 3,42 3,68

30 17,15 15,00 7,42 4,86 3,85 1,82 3,53 3,90 4,09

25 17,65 15,20 7,60 4,39 3,42 1,63 4,02 4,44 4,67

20 16,35 13,80 7,27 3,46 2,66 1,32 4,73 5,19 5,51

15 14,80 12,60 6,50 2,41 1,86 0,89 6,15 6,79 7,30

10 12,20 9,86 5,49 2,05 1,49 0,77 5,95 6,62 7,12

5 10,79 8,64 4,67 1,69 1,23 0,62 6,40 7,05 7,52

0 10,60 8,62 5,59 1,63 1,15 0,71 6,52 7,52 7,87

W18

-5 10,45 8,48 5,48 1,40 0,99 0,62 7,49 8,60 8,83

43 9,01 7,17 3,75 3,91 2,89 1,45 2,31 2,48 2,58

40 11,7 10,2 5,01 4,42 3,49 1,65 2,65 2,93 3,03

35 16,5 13,6 6,79 5,60 4,19 1,96 2,94 3,24 3,47

30 17,2 14,8 6,92 5,05 3,95 1,77 3,41 3,74 3,91

25 17,4 14,8 6,98 4,47 3,47 1,56 3,90 4,25 4,47

20 15,8 13,1 6,53 3,56 2,70 1,27 4,42 4,87 5,15

15 13,5 11,4 6,08 2,44 1,89 0,95 5,53 6,01 6,41

10 11,3 9,12 5,06 2,18 1,60 0,82 5,21 5,69 6,16

5 9,57 7,67 4,12 1,76 1,29 0,65 5,44 5,93 6,37

0 9,80 7,90 5,13 1,67 1,18 0,73 5,87 6,71 7,01

W15

-5 10,0 8,07 5,22 1,32 0,94 0,59 7,57 8,56 8,92

43 7,33 5,76 2,76 4,12 3,08 1,43 1,78 1,87 1,93

40 10,9 9,18 4,30 4,89 3,78 1,72 2,22 2,43 2,50

35 15,1 12,4 5,75 6,00 4,51 2,00 2,52 2,75 2,87

30 15,5 12,9 5,31 5,11 3,93 1,54 3,04 3,29 3,44

25 15,9 13,1 5,42 4,32 3,25 1,28 3,69 4,02 4,22

20 14,0 11,4 4,97 3,55 2,63 1,11 3,96 4,31 4,49

W10

15 11,4 8,52 5,23 2,43 1,70 0,98 4,67 5,02 5,32

43 6,66 5,34 2,22 4,31 3,32 1,31 1,54 1,61 1,69

40 9,91 8,23 3,80 5,00 3,84 1,74 1,98 2,15 2,18

35 13,25 10,64 4,90 5,71 4,26 1,89 2,32 2,50 2,59

30 13,50 11,09 4,86 4,79 3,65 1,56 2,82 3,04 3,13

25 13,80 11,17 4,93 3,96 2,97 1,27 3,49 3,76 3,88

W7

20 11,50 9,21 4,26 2,99 2,22 1,00 3,84 4,16 4,28

43 5,98 4,91 1,68 4,50 3,55 1,19 1,33 1,38 1,41

40 8,92 7,28 3,29 5,11 3,89 1,76 1,75 1,87 1,86

35 11,4 8,87 4,04 5,42 4,01 1,78 2,11 2,21 2,27

30 11,5 9,28 4,41 4,46 3,37 1,57 2,59 2,75 2,81

25 11,7 9,24 4,43 3,59 2,69 1,26 3,25 3,43 3,52

W5

20 8,99 7,01 3,54 2,43 1,80 0,88 3,70 3,88 4,04
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ВИБІР ОБЛАДНАННЯ – СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ОПАЛЕННЯ-ОХОЛОДЖЕННЯ

ТЕПЛОВИЙ НАСОС ОБІГОВИЙ НАСОС
ГАРЯЧА ВОДА / 

БУФЕР

3-ХОДОВИЙ КЛАПАН
З АППАРАТОМ ГАРЯЧОЇ 

ВОДИ/ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

БАК ГАРЯЧОЇ ВОДИ 
(НА ВИБІР)

ОПЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ 
НАГРІВАЧ ДЛЯ БАКІВ ГВ

OMNIA M 3.2 HI3 4

вбудований

BL2 / LR230A – DN 20 ECOUNIT HP 200-1C ECOUNIT F 300-1C

Нагрівач з термостатом, 
вбудований в бак ECOUNIT HP 200-
1C: 2,0 кВт ECOUNIT F 300-1C: 1,5 

кВт

OMNIA M 3.2 HI3 6

вбудований

BL2 / LR230A – DN 20 ECOUNIT HP 200-1C ECOUNIT F 300-1C

Нагрівач з термостатом, 
вбудований в бак ECOUNIT HP 200-
1C: 2,0 кВт ECOUNIT F 300-1C: 1,5 

кВт

OMNIA M 3.2 HI3 8

вбудований

BL2 / LR230A – DN 25 ECOUNIT HP 200-1C ECOUNIT F 300-1C

Нагрівач з термостатом, 
вбудований у бак ECOUNIT HP 200-
1C: 2,0 кВт ECOUNIT F 300-1C: 1,5 

кВт

OMNIA M 3.2 HI9 10

вбудований

BL2 / LR230A – DN 25 ECOUNIT HP 200-1C ECOUNIT F 300-1C

Нагрівач з вбудованим 
термостатом у баку ECOUNIT HP 
200-1C: 2,0 кВт ECOUNIT F 300-1C: 

1,5 кВт

OMNIA M 3.2 HI9 12T

вбудований

BL2 / LR230A – DN 25 ECOUNIT F 300-1C ECOUNIT HP 300-2C

Нагрівач з термостатом, 
вбудований в бак ECOUNIT F 300-
1C: 1,5 кВт ECOUNIT HP 300-2C: 2,0 

кВт

OMNIA M 3.2 HI9 14T

вбудований

BL2 / LR230A – DN 25 ECOUNIT HP 300-2C ECOUNIT HP 400-1C

Нагрівач 2,0 кВт з термостатом, 
вбудований в бак

OMNIA M 3.2 HI9 16T

вбудований

BL3 / NR230A – DN 32 ECOUNIT HP 400-1C ECOUNIT HP 500-1C

Нагрівач 2,0 кВт з термостатом, 
вбудований в бак
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БУФЕРНИЙ БАК (НА 
ВИБІР)

ОПЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ 
НАГРІВАЧ ДЛЯ БУФЕРА

ОБІГОВА ПОМПА 
Ц.О.

ПЛАСТИНЧАТИЙ ТЕПЛОВИЙ 
ОБМІННИК 
ГЛІКОЛЬ/ВОДА

FBM-PC 60 FBM-PC 40 Нагрівач 3,0 кВт* Ferroli CRS 25/6 LJ30-20M-1"

FBM-PC 60 FBM-PC 40 Нагрівач 3,0 кВт* Ferroli CRS 25/6 LJ30-30M-1"

FBM-PC 100 FBM-PC 60 2 x Нагрівач 3,0 кВт* Ferroli CRS 25/6 LJ30-30M-1"

FBM-PC 100 FBM-PC 60 2 x Нагрівач 3,0 кВт* Ferroli CRS 25/6 LJ30-40M-1"

FBM-PC 200 FBM-PC 100 2 x нагрівач 4,5 кВт** Ferroli CRS 25/8 LB31-50H-5/4"

FBM-PC 200 FBM-PC 100 Нагрівач 6,0 кВт***+ Нагрівач 4,5 кВт** Ferroli CRS 25/8 LB31-50H-5/4"

FBM-PC 200 FBM-PC 100 2 x Нагрівач 6,0 кВт*** Ferroli CRS 25/8 LB31-60H-5/4"

* Нагрівач з різьбою і термостатом: GRBTN 3,0 U6/4
** Нагрівач з різьбленням і термостатом: GRBTN 4,5 (3 x 1,5) U6/4

*** Гвинтовий нагрівач з термостатом: GRBTN 6,0 (3 x 2,0) U6/4
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ВИБІР ОБЛАДНАННЯ – СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ З КОМБІНОВАНИМ БАКАМ Ц.О./Г.П.В.

ТЕРМОПОМПА ОБІГОВИЙ НАСОС ГВАР / БУФЕР 3-ХОДОВИЙ КЛАПАН
З ПРИВОДОМ ГАРЯЧОЇ ВОДИ/ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ОПАЛЕННЯ

КОМБІНОВАНИЙ БАК Ц.О./Г.В.П. (НА 
ВИБІР)

OMNIA M 3.2 HI3 4

вбудований

BL2 / LR230A – DN 20 FB-PCK 180/80

OMNIA M 3.2 HI3 6

вбудована

BL2 / LR230A – DN 20 FB-PCK 180/80

OMNIA M 3.2 HI3 8

вбудована

BL2 / LR230A – DN 25 FB-PCK 180/80 FB-PCK 250/100

OMNIA M 3.2 HI9 10

вбудована

BL2 / LR230A – DN 25 FB-PCK 180/80 FB-PCK 250/100

OMNIA M 3.2 HI9 12T

вбудований

BL2 / LR230A – DN 25 FB-PCK 250/100

OMNIA M 3.2 HI9 14T

вбудована

BL2 / LR230A – DN 25 FB-PCK 250/100

OMNIA M 3.2 HI9 16T

вбудована

BL3 / NR230A – DN 32 FB-PCK 250/100
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ОПЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ НАГРІВАЧ ДЛЯ БУФЕРА 
ТА/АБО БАКА ГОРЯЧОЇ ВОДИ В КОМБІНОВАНОМУ БАКІ

ОБІГОВА ПОМПА 
Ц.О.

ПЛАСТИНЧАТИЙ ТЕПЛОВИЙ ОБМІННИК 
ГЛІКОЛЬ/ВОДА

Нагрівач 3,0* кВт Ferroli CRS 25/6 LJ30-20M-1"

Нагрівач 3,0* кВт Ferroli CRS 25/6 LJ30-30M-1"

Нагрівач 3,0* / 4,5** / 6,0*** кВт Ferroli CRS 25/6 LJ30-30M-1"

Нагрівач 3,0* / 4,5** / 6,0*** кВт Ferroli CRS 25/6 LJ30-40M-1"

Нагрівач 3,0* / 4,5** / 6,0*** кВт Ferroli CRS 25/8 LB31-50H-5/4"

Нагрівач 3,0* / 4,5** / 6,0*** кВт Ferroli CRS 25/8 LB31-50H-5/4"

Нагрівач 3,0* / 4,5** / 6,0*** кВт Ferroli CRS 25/8 LB31-60H-5/4"

* Нагрівач з різьбленням і термостатом: GRBTN 3,0 U6/4
** Нагрівач з різьбленням і термостатом: GRBTN 4,5 (3 x 1,5) U6/4

*** Нагрівач з різьбленням і термостатом: GRBTN 6,0 (3 x 2,0) U6/4
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Схема установки з тепловим насосом OMNIA M 4-16 (T):
• моноенергетична система (опалення)
• теплоносій: пропіленгліколь/вода
• пікове джерело тепла для опалення та гарячого водопостачання: проточний 

нагрівач у тепловому насосі
• пластинчастий теплообмінник гліколь/вода
• 1 контур опалення прямого типу+ 1 контур опалення з змішувачем
• 1 контур гарячого водопостачання

Електричний 
нагрівач 
(опція)

Опалення Радіатори Радіатори
   поверхневі конвенційні для ванної кімнати

Контролер

Бак для гарячої води OG1 OG2

Електричний 
нагрівач 
(опція)

M

Буферний бак Пластинчастий 
теплообмінник 
гліколь/вода

керуючий сигнал 
електроживлення 
подача робочого 
середовища 
повернення робочого 
середовища

OMNIA M 4-16 (T)
Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для 
опалення/охолодження

ГІДРАВЛІЧНІ СХЕМИ
СИСТЕМА З ПЛАСТИНЧАТИМ ОБМІННИКОМ ГЛІКОЛЬ/ВОДА

Технічно-комерційний каталог 2025
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Схема установки з тепловим насосом OMNIA M 4-16 (T):
• моноенергетична система (опалення)
• теплоносій: пропіленгліколь/вода
• комбінований бак ЦО/ЦВП
• головне джерело тепла для центрального опалення та гарячого водопостачання: проточний нагрівач у тепловому насосі
• пластинчастий теплообмінник гліколь/вода
• 1 контур опалення прямого типу+ 1 контур опалення з змішувачем
• 1 контур гарячого водопостачання

Опалення Радіатори Радіатори
поверхневі   традиційні для ванних кімнат

Контролер

Електричний 
нагрівач 
(опція)

OG1 OG2

M

Електричний 
нагрівач 
(опція)

Комбінований 
бак для 

опалення/гар
ячого 

водопостача
ння

Пластинчастий 
теплообмінник 
гліколь/вода

керуючий сигнал 
електроживлення 
живлення теплоносія 
повернення 
теплоносія

Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]
OMNIA M 4-16 (T)

Повітряні теплові насоси для 
опалення/охолодження

СИСТЕМА З КОМБІНОВАНИМ БАКОМ Ц.О./Г.В.П. ТА ПЛАСТИНЧАТИМ ТЕПЛООБМІННИКОМ ГЛІКОЛЬ/ВОДА

Технічно-комерційний каталог 2025
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Схема установки з тепловим насосом OMNIA M 4-16 (T):
• моноенергетична система (опалення)
• теплоносій: пропіленгліколь/вода
• пікове джерело тепла для опалення та гарячого водопостачання: проточний нагрівач у тепловому насосі
• 1 контур опалення з прямим підігрівом+ 1 контур опалення з змішувачем
• 1 контур гарячого водопостачання

Електричний 
нагрівач (опція)

Опалення Радіатори Радіатори
   поверхневі конвенційні для ванної кімнати

Контролер

Бак для гарячої води
OG1 OG2

М

Електричний 
нагрівач (опція)

Буферний бак

керуючий сигнал 
електроживлення 
живлення 
теплоносія 
повернення 
теплоносія

OMNIA M 4-16 (T)
Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для 
опалення/охолодження

СИСТЕМА З БУФЕРНИМ НАГРІВАЧЕМ У ФУНКЦІЇ МУФТИ

Технічно-комерційний каталог 2025



2

121

Схема установки з тепловим насосом OMNIA M 4-16 (T):
• моноенергетична система (опалення)
• теплоносій: пропіленгліколь/вода
• комбінований бак ЦО/ЦВП
• пікове джерело тепла для опалення та гарячого водопостачання: проточний нагрівач у тепловому насосі
• 1 контур опалення прямий+ 1 контур опалення з змішувачем
• 1 контур гарячого водопостачання

Опалення Радіатори Радіатори
поверхневі   традиційні для ванних кімнат

Контролер

OG1 OG2

Електричний 
нагрівач (опція)

M

Електричний 
нагрівач (опція)

Комбінований 
бак для 

опалення/гар
ячого 

водопостача
ння

керуючий сигнал 
електроживлення 
живлення носія 
повернення носія

Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]
OMNIA M 4-16 (T)

Повітряні теплові насоси для 
опалення/охолодження

СИСТЕМА З КОМБІНОВАНИМ БАКІМ Ц.О./Г.В.П.: БУФЕР ОПАЛЕННЯ В ФУНКЦІЇ МУФТИ

Технічно-комерційний каталог 2025
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Схема установки з тепловим насосом OMNIA M 4-16 (T):
• моноенергетична система (опалення)
• теплоносій: пропіленгліколь/вода
• пікове джерело тепла для опалення та гарячого водопостачання: проточний 

нагрівач у тепловому насосі
• байпас або гідравлічна муфта
• 1 контур опалення прямий+ 1 контур опалення з змішувачем
• 1 контур гарячого водопостачання

Електричний 
нагрівач 
(опція)

Опалення Радіатори Радіатори
   поверхневі конвенційні для ванної кімнати

Контролер

Бак для гарячої води
OG1 OG2

M

Електричний 
нагрівач 
(опція)

Буферний 
резервуар

Байпас або 
гідравлічна муфта

керуючий сигнал 
електроживлення 
живлення агента 
повернення агента

OMNIA M 4-16 (T)
Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для 
опалення/охолодження

СИСТЕМА З ГІДРАВЛІЧНИМ МУФТОМ (BY-PASS)

Технічно-комерційний каталог 2025
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Схема установки з тепловим насосом OMNIA M 4-16 (T):
• моноенергетична система (опалення)
• теплоносій: пропіленгліколь/вода
• пікове джерело тепла для центрального опалення та гарячого водопостачання: проточний нагрівач у тепловому насосі
• 1 контур опалення прямого типу+ 1 контур опалення з змішувачем
• 1 контур гарячого водопостачання

Електричний 
нагрівач (опція)

Опалення Радіатори Радіатори
   поверхневі конвенційні для ванної кімнати

Контролер

Бак для гарячої води
OG1 OG2

M

керуючий сигнал 
електроживлення 
живлення носія 
повернення носія

УВАГА!
В установках з тепловими насосами без буферного бака об'єм води в системі опалення поза 
тепловим насосом (перед теплообмінником гліколь/вода) повинен становити мінімум 30 
літрів.

Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]
OMNIA M 4-16 (T)

Повітряні теплові насоси для 
опалення/охолодження

СИСТЕМА БЕЗ БУФЕРНОГО БАКА

Технічно-комерційний каталог 2025
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Схема установки з тепловим насосом OMNIA M 4-16 (T):
• бівалентна система (опалення)
• теплоносій: пропіленгліколь/вода
• пікове джерело тепла для опалення та гарячого водопостачання:

проточний нагрівач у тепловому насосі та/або опалювальний котел 
(газовий, електричний, пелетний, масляний тощо)

• 1 контур опалення з прямим підігрівом+ 1 контур опалення з змішувачем
• 1 контур гарячого водопостачання

Електричний 
нагрівач (опція)

Опалення Радіатори Радіатори
   поверхневі конвенційні для ванної кімнати

Контролер

Бак для гарячої води OG1 OG2

М

Буферний бак

керуючий сигнал 
електроживлення подача 
теплоносія повернення 
теплоносія

OMNIA M 4-16 (T)
Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для 
опалення/охолодження

СИСТЕМА З КОТЛОМ І БУФЕРНИМ БАКОМ У ФУНКЦІЇ МУФТИ

Технічно-комерційний каталог 2025
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Схема установки з тепловим насосом OMNIA M 4-16 (T):
• бівалентна система (опалення)
• теплоносій: пропіленгліколь/вода
• пікове джерело тепла для опалення та гарячого водопостачання:

проточний нагрівач у тепловому насосі та/або газовий котел
• пластинчастий теплообмінник гліколь/вода
• 1 контур опалення прямого типу+ 1 контур опалення з 

змішувачем
• 1 контур гарячого водопостачання

Опалення Радіатори Радіатори
поверхневі   традиційні для ванних кімнат

Контролер

Бівалентний бак для гарячої 
води OG1 OG2

M

Пластинчастий теплообмінник 
гліколь/вода

керуючий сигнал 
електроживлення 
живлення носія 
повернення носія

УВАГА!
В установках з тепловими насосами без буферного бака об'єм води в системі опалення за 
межами теплового насоса (перед теплообмінником гліколь/вода) повинен становити 
мінімум 30 літрів.

Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]
OMNIA M 4-16 (T)

Повітряні теплові насоси для 
опалення/охолодження

СИСТЕМА З КОТЛОМ ТОПЛЕННЯ ТА ПЛАСТИНЧАТИМ ТЕПЛООБМІННИКОМ ГЛІКОЛЬ/ВОДА, БЕЗ БУФЕРНОГО БАКА

Технічно-комерційний каталог 2025
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Схема установки
з тепловим насосом OMNIA M 4-16 (T):
• бівалентна система (опалення)
• теплоносій: пропіленгліколь/вода
• пікове джерело тепла для опалення та гарячого 

водопостачання:
проточний нагрівач у тепловому насосі та/або котел на 
пелетах

• пластинчастий теплообмінник гліколь/вода
• 1 контур опалення прямого 

нагріву + 1 контур опалення 
з змішувачем

• 1 контур гарячого водопостачання

Двовалентний бак для гарячої води.
Опалення Радіатори Радіатори

поверхневі   традиційні для ванних кімнат

Контролер
Захист 

зворотно
го потоку

OG1 OG2

M

Буферний бак Пластинчастий 
теплообмінник 
гліколь/вода

керуючий сигнал 
електроживлення 
живлення теплоносія 
повернення теплоносія

OMNIA M 4-16 (T)
Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для 
опалення/охолодження

СИСТЕМА З ПЕЧЕЮ
 НА ПЕЛЕТАХ І ПЛАСТИНЧАТИМ ТЕПЛООБМІННИКОМ ГЛІКОЛЬ/ВОДА

Технічно-комерційний каталог 2025



2

127

Схема установки з каскадом 2 теплових насосів OMNIA M 4-16 (T):
• моноенергетична система (опалення)
• теплоносій: пропіленгліколь/вода
• пікове джерело тепла: проточні нагрівачі в теплових насосах
• пластинчастий теплообмінник гліколь/вода
• 1 контур опалення з прямим підігрівом+ 1 контур опалення з 

змішувачем
• 1 контур гарячого водопостачання

Електричний 
нагрівач 
(опція)

Опалення Радіатори Радіатори
   поверхневі конвенційні для ванної кімнати

Контролер

Електричний 
нагрівач 
(опція)

Бак для гарячої 
води

OG1 OG2

M

Буферний бак Пластинчастий 
теплообмінник 
гліколь/вода

керуючий сигнал 
електроживлення 
живлення агента 
повернення агента

Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]
OMNIA M 4-16 (T)

Повітряні теплові насоси для 
опалення/охолодження

СИСТЕМА З КАСКАДОМ 2 ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ, БУФЕРНИМ БАКІМ І ПЛАСТИНЧАТИМ ТЕПЛООБМІННИКОМ 
ГЛІКОЛЬ/ВОДА
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Схема установки з каскадом 2 теплових насосів OMNIA M 4-16 (T):
• моноенергетична система (опалення)
• теплоносій: пропіленгліколь або вода
• пікове джерело тепла для опалення та гарячого водопостачання:

проточні нагрівачі в теплових насосах
• система зворотних клапанів (використовувати клапани з повним проходом)
• 1 контур опалення прямого типу+ 1 контур опалення з змішувачем
• 1 контур гарячого водопостачання

Електрични
й нагрівач 
(опція)

Опалення Радіатори Радіатори
поверхневі   звичайні для ванної кімнати

Контролер Резервуар для гарячої води

OG1 OG2

M

Електрич
ний нагрівач

(опція) Буферний бак

керуючий сигнал 
електроживлення 
живлення агента 
повернення агента

OMNIA M 4-16 (T)
Інверторні теплові насоси для індивідуального використання [моноблок]

Повітряні теплові насоси для 
опалення/охолодження

СИСТЕМА З КАСКАДОМ 2 ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ І БУФЕРНИМ БАКОМ У ФУНКЦІЇ МУФТИ
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