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Indications pour le montage

e Le montage, la mise en service et la maintenance des
vannes doivent étre confiés a un personnel qualifié.

E Hinweise zur Montage il Notes on mounting

e Montage, Inbetriebnahme, Wartung
ausschliesslich durch qualifiziertes Personal.

e Only qualified staff may mount, commission
and service the valves.

e Spannungsfrei einbauen. * Integrate without voltage applied. e Couper l'alimentation avant de procéder a l'installation.

e Armatur nicht als Festpunkt benttzen. * Do not use valve as fixing point. e Lavanne ne doit pas servir de point d’appui.

e Schmutz, Schweissperlen usw. in Armaturen und | e Remove dirt, welding beads etc. from valves |e Débarrasser les vannes et tuyauteries des salissures,
Rohrleitungen entfernen. and pipes. résidus de soudure,etc.

e Schmutzfanger vorsehen. e Plan for dirt traps. e Prévoir des pots a boue ou des filtres.

o Luftzirkulation gewéahrleisten, Konsole des « Do not insulate the actuator bracket, as air * Ne pas calorifuger la console du servomoteur afin de

Stellantriebs nicht isolieren. circulation must be ensured! permettre la circulation d'air!

Einbau: Ventil einbauen, Stellantrieb aufbauen.
Absperrventile des Rohrnetzes erst 6ffnen, wenn der

Installation: Install valve and fit actuator. Open
shut-off valves only after actuator is properly

Montage: Monter la vanne puis le servo-moteur. Ne

rouvrir les vannes de sécurité qu'aprés montage intégral

du servo-moteur.

Remplissage de I’installation: uniguement avec vannes
grandes ouvertes.

Démontage: Fermer les vannes de sécurité. Ne
démontez le servo-moteur de la vanne que lorsque la
pression dans les conduites est enti€rement retombée.

fitted.

Fill plant: Fill plant only if valves are fully open.
Removal: Close shutoff valves. Disassemble
actuator from valve only after the pressure in the
pipework has been fully reduced.

Stellantrieb ganz montiert ist.

Fillung der Anlage: Anlage nur mit gedffneten
Ventilen fillen.

Ausbau: Absperrventile schlieRen. Stellantrieb erst
vom Ventil demontieren, wenn der
Rohrleitungsdruck ganz abgesenkt ist.

Sans mesures de protection, tout contact avec
des pieces chauffées peut entrainer des
bralures!

Note per il montaggio

e Solo personale qualificato puo operare, installare e
mettere in servizio le valvole.

Eine Beruhrung der erwarmten Teile ohne
Schutzmassnahmen hat Verbrennungen
zur Folge!

Do not touch the hot parts without
prior protective measures to avoid
burns!

Montageaanwijzing

* Montage, inbedrijfstelling en service mag
alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd

S\YA Montering

¢ Montering, igdngkoérning, underhall far endast
utforas av behdrig personal.

¢ Frankoppla matningsspanningen vid montering. personeel. * |Installare in assenza di tensione di alimentazione

o Ventilen far inte anvandas som fastpunkt. e Monteren in spanningsloze toestand. o Non usare il corpo valvola come punto di fissaggio

e Ta bort smuts, svetsparlor, osv. frén ventiler och | e Afsluiter niet als steunpunt gebruiken. o Rimuovere lo sporco ed i residui di saldatura ecc. dalle
rorledningar. e Verwijder vuil, laskorrels enz. uit afsluiter en tubazioni e dalle valvole.

e Smutsfilter boér monteras. leidingwerk. e Prevedere appositi filtri per la sporcizia.

e Isolera inte styrventilhallaren eftersom e Voorzie in filters. * Non isolare la staffa dell'attuatore in modo da garantire
luftcirkulationen méaste sakerstallas! e Servomotor niet isoleren om voldoende la circolazione dell’aria.

Installazione: Montare la valvola e fissarla al motore
Aprire la valvola solo dopo averla montata e fissata
definitivamente al motore.

Riempimento impianto: Riempire 'impianto solo se le
valvole sono in posizione di tutto aperto

Smontaggio: Fermare la valvola in chiusura. Staccare
I'attuatore dalla valvola solo dopo, essersi assicurati che
la pressione nell'impianto idraulico € stata ridotta o
I'impianto sia stato fermato.

Montering: Ventilen monteras och sammanbyggs
med stalldonet. Avsténgningsventilerna for
rorledningsnétet 6ppnas forst nar stalldonet ar
monterat pa ventilen.

Flyllning av anlaggningen: Anlaggningen far
endast fyllas p& med helt 6ppna ventiler.
Demontering: Stang avstangningsventilerna.
Kontrollera att ledningen ar trycklos, darefter kan
stélldonet demonteras.

luchtcirculatie te waarborgen!
Inbouw: Afsluiter inbouwen, servomotor
monteren. Handafsluiters pas openen wanneer
de servomotor geheel gemonteerd is.
Installatie vullen: alleen met volledig geopende
afsluiters.
Uitbouw: Handafsluiters sluiten. Servomotor
alleen dan pas van de afsluiter demonteren
wanneer de leidingdruk nul is.

Non toccare le parti calde senza misure di
protezione preventiva al fine di evitare ustioni!

Raak hete delen niet aan zonder
bescherming om brandwonden te
voorkomen!

Berdring av uppvarmda delar utan
skyddsatgarder kan medfora brannskador!
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Huomioitavaa asennuksessa

Ainoastaan pateva henkilo saa asentaa,
kayttdonottaa ja huoltaa venttiileja.

e Asenna jannitteettomana.

Ala kayta venttiilia kiinnityspisteena.

Poista lika ja hitsausjaanteet yms venttiileista ja
putkistosta.

e Suunnittele lika ansoja.

Ala eristé toimilaitten jalkaa, iimankierto on
varmistettava

Asennus: Asenna venttiili ja sen toimimoottori. Avaa
verkoston sulkuventtiilit vasta sen jalkeen, kun
toimimoottori on asennettu.

Putkiston tayttd: Varmista etta venttiilit ovat auki
putkistoa tayttédessa..

Poistaminen: Sulje sulkuventtiilit. Irrota
toimimoottori venttiilista vasta sen jalkeen, kun paine
on taysin laskenut putkistosta.

Ala koske kuumiin osiin ilman sopivia
suojavdlineitd, palovamman riski!

58 Notas sobre el montaje

e Sdlo puede utilizarse material de calidad para el
montaje, puesta en marcha y servicio de las
vélvulas.

e Integrar sin voltaje aplicado.

e No usar la valvula como punto de fijacion.

* Retirar suciedad, restos de soldadura, etc. de
las vélvulas y las tuberias

e Plan para tratamiento de suciedad.

* No aislar el soporte del actuador, la circulacion
de aire debe estar garantizada

Montaje: Montar la valvula, después el

servomotor. No abrir las valvulas de seguridad

hasta que el motor esté montado y sujeto a la
valvula.

Relleno solo si la valvula estd completamente

abierta.

Desmontaje: Cerrar las valvulas de seguridad.

Desmontar el actuador de la valvula sélo tras

verificar que la presion de la tuberia se ha

reducido completamente.

A

iNo tocar las partes calientes sin tomar
medidas de proteccion para evitar
gquemaduras!

m Bemeerkninger til montering

Ventilerne m& kun monteres, idriftszettes og
serviceres af kvalificeret personale.

Indbygges uden spaending.

Ventil ma ikke anvendes som fastgarelsespunkt.
Fjern snavs, loddekanter osv. fra ventiler og rar.
Vaer opmaerksom pé snavssamlere.
Motorkonsol ma ikke deekkes af isolering, da der
skal veere luftcirkulation!

Montering: Monter ventil og ventilmotor.
Afspzerringsventiler i rgrsystemet ma farst &bnes, nar
ventilmotoren er faerdigmonteret.

Pafyldning af anleeg: Anleegget ma kun pafyldes med
ventilerne helt &bne.

Demontering: Luk afspaerringsventiler. Demonter farst
motoren fra ventilen, nar rgrledningen er tryklgst.

Ror ikke ved de varme dele uden
beskyttelse, da man ellers vil blive
forbraendt!

m Uwagi dotyczgce montazu

e Zawory mogg by¢ instalowane, uruchamiane i
serwisowane tylko przez wykwalifikowany
personel.

e Montuj bez poditgczonego zasilania.

« Nie uzywaj zaworu jako punktu statego.

e Usun nieczystosci, pozostatosci spawu itp. z
korpusu zaworu i rurociggéw.

e Stosuj filtry i odmulacze.

* Nie izoluj termicznie uchwytu sitownika aby
zapewni¢ swobodng cyrkulacje powietrza.

Montaz: Zainstalowa¢ zawér i zamontowac sitownik.

Otworzy¢ zawory odcinajgce nie wczesniej niz po

wiasciwym zamontowaniu sitownika.

Napetnianie instalacji: Napetniaj instalacje tylko

przy catkowicie otwartych zaworach.

Demontaz: Zamkng¢ zawory odcinajagce. Odigczyé
sitownik od zaworu dopiero po catkowitym
zredukowaniu ci$nienia w instalaciji.

A

Nie wolno dotyka¢ goracych elementow
bez wczesniejszego zastosowania

(78l Poznamky k montazi

e Servisni prace na ventilech mohou byt
provadény pouze kvalifikovanou obsluhou.

e Prace provadéjte pouze s odpojenym napétim.

e Nepouzivejto ventil jako fixni bod.

o Odstrarite necistoty, okuje atd. z ventilll a
potrubi.

o Pred ventil instalujte filtry necistot.

Neizolujte konzolu pohonu, aby byla zajiSténa

cirkulace vzduchu.

Instalace: Instalujte ventil a pfipojte pohon.

Oteviete uzaviraci ventily az po fadném pfipojeni

pohonu k ventilu.

Naplnéni zafizeni: Zafizeni Ize naplnit médiem

pouze pokud jsou ventily pIné otevieny.

Demontaz: Zaviete uzaviraci ventily. Odmontujte

pohon z ventilu az po Uplném odtlakovani potrubi.

Nedotykejte se horkych ¢asti bez
ochrannych opatfeni, aby nedoslo k

hu

A szelepek szerelését, izembehelyezését,
karbantartasat kizarélag képzett szakember
végezze.

Téapfesziltség nélkul szerelje.

Ne hasznélja a szelepet rogzitési pontként
Tavolitsa el a szennyezddéseket és heggesztési
maradékokat stb. a szelepekrél és a csévekrol.
Alkalmazzon szennyfogét.

A szelepmozgat6 rogzitését ne szigetelje le, hogy a
|égaramlas biztositott legyen.

Szerelési utasitas

Szerelés: Epitse be a szelepet, majd szerelje r4 a
meghajtét. Csak akkor nyissa ki a szelepet, ha a
meghajté megfeleléen fel van szerelve.

Rendszer toltése: teljesen nyitott szelepeknél toltse a
rendszert.

Kiszerelés: Zarja el a szelepet,. Csak akkor szerelje le
a meghaijtét a szeleprdl ha a nyomas a rendszerben
teljesen lecsokkent.

A

Ne érintse meg a forré alkatrészeket, miel6tt
égési sériilések elleni intézkedéseket nem

e Mo6vo e€eIdikeupévo TTPOOWTTIKG Ba TTPETTEN val
TOTTOBETE, EKKIVEI KAl GUVTNPEI TIG BAVEG.

o TomoBeTACTE XWPIG EQApPHOYH TAONG.

e Mn xpnoiyoTtroigite Tn BAva wg onueio OTAPIENG.

o AgaipéoTe TIG akaBapaieg, UTTOAEipuaTa
OUYKOAAAGEWV KTA. aTTé TIG BAVEG KA TIG
OWANVWOEIG.

o TotmoBeTraTe KATAAANAO PiATpO.

e Mnv JOVWOETE TO GWHA TOU KIVNTAPA, O
KIVNTAPOG TTPETTEN va agpideTal.

EykardoTaon: EykataotioTe TNV Bava Kai

TOTTOBETAOTE TOV KIVNTAPA OTn Bava. Avoifte Tnv

Bdva povo otav BeBaiwBeite 6T £XeI TOTTOBETNOET

OwaoTd O KIVNTAPAG.

MARpwon eykatdoTaong: BeBaiwBeite Twg ol

Baveg eival TTANPWG avoIxTEG.

Atreykardotaon: KAgioTe Tnv Bava. ATTOoUVOEDTE

TOV KIVvNTAPa a1 TNV Bava pévo otav Befaiwbeite

OTI €xel PEIWBET TTARPWG N TTiIECN OTIG CWANVWOEIG.

Mnv ayyileTe Ta {e0TA péPn XWPIg va EXETE
AGBEI pETPO VIO TNV ATTOPUYN EYKAUPATWV!

o TonbKo KBaNMUMMLIMPOBAHHbIN NepCoHan MoXeT
yCTaHOBNMBaTb, CAABaTb B dKCNyaTaLuio 1
obcnyxumBaTb 3T KnanaHbl.

e MoHTax crieayeT ocylecTBnsATb 6e3
NOAKIIOYEHNS NEKTPONUTaHUS.

e He ncnonbayiTte knanaH B Ka4ecTBe TOYKM
KpenmneHus.

e YpanuTte ocTaTKu rps3v, Kanmm oT CBapku 1 T.4.
C MOBEPXHOCTY KnanaHa u Tpy6.

o [pegycmoTpuTe 3arpaxaatoLmin punbTp oT
rpsiau.

e He npumeHsiiTe Tennomsonaumio NpUBoAa Ans
obecrneyeHnst LMpKyNALUM Bo3ayxa.

WHcTannaumsa: CMOHTUPYWiTe knanaH v 3atem

ycraHoBuTe npueog. OTKPONTE OTCEYHOW KnanaH

TOMbKO NOCe NpPaBUbHOWM YCTaHOBKM NpuBoaa.

3anonHeHue cucteMbl: 3anonHsanTe cuctemy

TOMBKO NPU NOMHOCTBIO OTKPbITBIX KNanaHax.

CHsaTMe: 3akpoinTe oTceyHble knanaHbl. CHuMuTe

NpVBOA C KrnanaHa ToSbKo nocrne Toro, kak

[AaBrieHue B Tpy6ax NOMHOCTbIO COPOLLEHO.

He npukacaintecb pykamm k
HarpeBawLwwmmcs YyacTtsam!

srodkéw ochrony, w celu uniknigcia popéaleni! tett!
oparzen!
u Odnyieg eykardoTtaong (Il 3aMeyaHnsa N0 MOHTaXy zh &S]

RELUHEARN R LR, P, 447107,
TEFHE TR 23117,

) AR e e

TR TR E e R EST Y .

1T I 3 G B R

ANELRGHAT R AT DR, DA ORIL AN 2 S
.

e SR TRHIT B S E I b T R 5
Y5 A T LR T

Vs W58 AP FOARAS T AT K

FRBR PRI, ST TR I )5 & R A
ATHHT BT RS

WRARTERIARY 10, FEEAR B,
ARSIk 7245 !

Montaj notlari

L]
* Voltaj uygulamadan monte edin.

* Vanalari sabitleme noktasi olarak kullanmayin.
L]

L]

Kir tuzaklarini planlayin.

Yalnizca yetkili personel vanalari monte edebilir, devreye alabilir veya vanalarin bakimini yapabilir.

Vana ve borulardaki kirleri ve kaynak boncuklarini giderin.

o Aktuator braketini yalitmayin. Brakette hava akigi saglanmalidir.
Kurulum: Vanay! monte edin ve aktlatorl yerlestirin. Kapatma vanalarini, yalnizca aktlatér diizglin sekilde yerlestirildikten sonra agin.
Tesisi doldurma: Yalnizca vanalar tamamen agiksa tesisi doldurun.
Cikarma: Kapatma vanalarini kapatin. Aktiatord, yalnizca kablolardaki basing tamamen diisurildikten sonra vanadan gikarin.

A Yanik riskini dnlemek icin, koruma dnlemleri almadan sicak pargalara dokunmayin.
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SAX..P../ISAV..P..

SQV..P..

D10435

N
4315208
c-:

EA1306R1b

de | leicht anziehen da

spaendes let til

4315209

en | tighten slightly pl

dokre¢ lekko

fr_| serrer sans forcer cz

lehce utahnout

sv | dra at latt hu

finoman meghuzni

7 [
@ nl | licht aandraaien el

oQitTe Pe SUvaun

ABV12190279201

it | stringere leggermente | ru | 3aTsHyTb NNOTHO
fi_| kirista kevyesti zh | BHohBIE 5
es | apretar suavemente tr_| biraz sikin §
2
de Verletzungsgefahr durch Quetschen von Gliedmassen. Kontakt mit
Gefahrenbereich vermeiden!
en Risk of injury due to limbs being trapped. Avoid contact with the danger areas!
fr Risque d’écrasement de membres. Eviter le contact avec la zone dangereuse !
& Risk for skada eftersom armar eller ben kan fastna. Undvik kontakt med farliga
omraden!
i Gevaar voor letsel door beklemde ledematen. Voorkom contact met de
gevarenzones!
it Pericolo _di Ie_sioni a causa di schiacciamento degli arti. Evitare il contatto con
I'area a rischio!
fi Raajojen kiinnijaamisesta aiheutuva loukkaantumisvaara. Valta kosketusta vaara-
alueiden kanssa!
= Peligro de lesiones a causa d_el aplastamiento de las extremidades. jEvite el
contacto con las areas de peligro!
da Risiko for personskade p& grund af klemning af lemmer. Undgé kontakt med
fareomréder!
| Ryzyko odniesienia obrazen spowodowanych pochwyceniem konczyn. Unikaé
P kontaktu z niebezpiecznymi miejscami!
. Nebezpedi Urazu nasledkem zachyceni konéetin. Vyvarujte se styku s
nebezpecnymi oblastmi!
o A végtagok beszorulasa sériilést okozhat. Ne engedje a veszélyes zénakhoz valé
hozzéaférést!
el Kivduvog Tpaupatiopol Adyw Trayideuong XepIwv f TTodiwv. ATTOPUYETE TNV
ETTAQNA YE TIG ETTIKIVOUVES TTEPIOXEG!
o OnacHOCTb Nony4yeHWsi TpaBMbl U3-3a 3aXaTus KOHeYHocTel. M3beraiite
KOHTaKTa C OnacHbIMK 30Hamu!
zh | BFRENRFEZ G, Ry |
tr Uzuvlarin sikismasi nedeniyle yaralanma tehlikesi. Tehlikeli alanlarla temas
etmekten kaginin!
SQV91P30
3 b SQV91P40 6 mm
Q
3
3
2
<
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VPF44../VPF54..

AGV11464512201

VPF44../VPF54.. hat eine symmetrische Voreinstellungsskala fiir eine einfache Inbetriebnahme. Identische voreingestellte Positionen ergeben eine identische

de
Durchflussrate.

en | VPF44../VPF54.. has a symmetric pre-setting scale for easy commissioning. Identical pre-settings positions give identical flow rate.

fr }(/jPFtA.l4../VPF54.. possede une échelle de préréglage symétrique permettant de faciliter la mise en service. Des positions préréglées identiques donnent un débit
identique.

sV | VPF44../VPF54.. har en symmetrisk férinstéllningsvag for enkel idrifttagning. Identiska forinstéliningslagen ger ett identiskt flode.

nl VPF44../NVPF54.. heeft een symmetrische vooraf ingestelde schaal voor eenvoudige ingebruikname. Identieke vooraf ingestelde posities geven een identiek debiet.

it VPF44../VPF54.. possiede una scala di preregolazione per una messa in funzione semplice. Posizioni preregolate identiche equivalgono a una portata identica.

fi Osassa VPF44../VPF54.. on symmetrinen esisdatoasteikko helppoa kayttdonottoa varten. Samat esisédatdasennot antavat saman virtausnopeuden.

s VPZ4A|1._.(/]\{PtF54.. cuenta con una escala predeterminada simétrica para una puesta en funcionamiento sencilla. Las posiciones predeterminadas idénticas ofrecen un
caudal idéntico.

da | VPF44../VPF54.. byder p& en symmetrisk forindstilling, som letter idrifttagningen. Identisk forindstillede positioner giver en identisk gennemstrgmningsmaengde.

ol Zawor VPF44../VPF54.. jest wyposazony w symetryczng podziatke nastawng utatwiajgca uruchomienie. Identyczne ustawienia wstepne zapewniajg identyczng
predkos¢ przeptywu.

cz | VPF44../VPF54.. ma symetrickou prednastavovaci stupnici pro snadné uvedeni do provozu. Identické pfedem nastavené polohy poskytuji stejnou rychlost pratoku.

i A VPF4A_1..NPF5_4.. szim_metrikus, eldére beallithato skalaval rendelkezik az egyszerl lizembe helyezéshez. A megegyezé, el6re bedllitott poziciok megegyezé
aramlasi mennyiséget biztositanak.

el H VPF44../VPF54.. éxel Jia KAiPOKO OUPPETPIKWY TTpoppuBpicewy yia eUkoAn Asiroupyia. 151eg Béaeig TTpoppuBuiong divouv idia TaxuTnTa PONG.

i VPF44../VPF54.. nMeeT CUMMETPUYHYIO LUKany npeABapuTenbHO HAaCTPOKM AN NPOCTOro BBOAA B dkcnnyataumio. OavHakoBble NpeaBapuTenbHO 3aaaHHble
nonoxeHvst o6ecne4nBaoT OANHAKOBYIO MPOMYCKHYI CNOCOGHOCTb.

zh | VPF44./VPF54. BAT X FRIG T ZIRE, A -1 1Ko AR ) At T8 Aoy £ (A I Py 0 o

tr

VPF44../VPF54.., kolay devreye alma icin simetrik 6n ayar dlgegine sahiptir. Ayni 6n ayar konumlari, ayni akis hizini verir.

de | festziehen da | speend SQV91P30
en | tighten pl | dokreci¢ SQV91P40
fr_| serrer cz | utahnéte
sv | dra at hu | meghtzni

nl | aandraaien el | Zoitte

it_| stringere ru_| sataHute
fi | kirista zh | %
es | apretar tr_| Sikin g :

Auto

A6V12190279Z05

A6V12190279Z06
=N
n Lo
w =

Q) click
OK
SQV91P30 Manual
: . ¢ 8% O
£ é’ - 3
) 1 g Q) click
< oK
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Volumetric flow/dial presetting

Tables to determine the dial setting for a desired volumetric flow.
Apmin [kPa] based on volumetric flow; interpolate missing values.

Presetting range linear to VDI/VDE 2173
Presetting range not permitted

Standard flow rate

VPF44.50F15/VPF54.50F 15 15 m%h nominal
ﬂ_ 37 | 42 | 49 | 56 | 63 | 7.0 | 7.7 | 84 | 94 | 105 11.6 | 12.7 | 13.6 | 143 | 148 | 152 | 156 | 16.0
Dial Min.| 02 |04 06 | 08| 1 |12 | 14 |16 | 18| 2 | 22 | 24 | 26 | 28| 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | Max.
Apmin [kPa] 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25
VPF44.65F25/VPF54.65F25 25 m3h nominal
E_ 45 [ 53 [ 62 | 71 | 79 | 87 | 99 [11.1[125[ 138153 ] 16.7 | 17.9 [ 19.1 | 20.4 | 21.6 | 23.0 | 24.4
Dial Mn | 02 |04 [ 06 |08 | 1 |12 |14 |16 | 18| 2 |22 | 24| 26 | 28| 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | Max.
Apmin [kPa] 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
VPF44.80F35/\VPF54.80F35 35 m3h nominal
E_ 68 | 84 | 96 | 107|122 [13.7]155]17.3] 194 | 21.4 [ 233 [ 251 | 27.2 | 29.3 [ 31.2 [ 33.2 [ 345 | 35.7
Dial Min.| 02 |04 | 06 |08 | 1 |12 | 14 | 16| 18| 2 | 22 |24 | 26| 28| 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | Max.
Apmin [kPa] 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
VPF44.100F70/VPF54.100F70 70 m3h nominal
ﬂ; 122 [ 148 [ 17.3 [ 19.8 [ 225 [ 25.2 [ 29.1 [ 33.0 [ 37.1 [ 41.2 | 46.2 [ 51.1 | 56.3 | 61.5 | 64.3 | 67.2 | 68.4 | 69.6
Dial Mn. | 02 |04 |06 | 08 | 1 | 12 | 14 | 16 | 1.8 | 2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | Max.
Apmin [kPa] 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33
VPF44.125F110/VPF54.125F110 110 m%h nominal
[ vimen) [ 15 [ 19 [ 22 | 26 [ 31 [ 36 [ 40 [ 45 [ 52 [ 57 [ 65 | 73 | 83 [ 89 | 96 | 103 [ 109 [ 112
Dial Min.[02]04] 06 | 08 | 1 | 12 | 1.4 | 1.6 | 18 | 2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | Max.
Apmin [kPa] 20 | 20 | 22 | 22 [ 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 29 30
VPF44.150F150/VPF54.150F150 150 m%h nominal
[ vimen] T 19 [ 23 [ 28 [ 33 | 39 [ 45 [ 51 [ 58 | 66 | 75 [ 84 | 94 [ 104 [ 111 | 120 | 129 [139] 150
Dial Min.|02 |04 06| 08| 1 | 12| 14| 16| 18| 2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 3 32 | 34 | 36 | 3.8 | Max.
Apmin [kPa] 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 26 28 28 | 29 | 30
VPF43.200F210/VPF53.200F210 210 m%h nominal
m_ 95 [ 100 | 105 [ 112 | 118 | 124 | 132 [140 | 149 | 157 | 165 | 173 | 182 | 192 [ 200 | 210
Dial Min. |02 ]04] 06 08| 1 | 12 | 1.4 | 16 | 1.8 | 2 | 22 | 24 | 26 | 2.8 3 32 | 34 | 36 | 38 | Max.
Apmin [kPa] 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 24 26 | 27 | 29 | 30 | 32
High flow rate
VPF44.50F25/VPF54.50F 25 25 m3h nominal
[ vimen) P 57 [ 69 [ 78 [ 88 [ 99 [11.1[123[135[15016.5[181]19.7 [21.0 [222[229[235] 240 | 246
Dial Min.| 02 |04 |06 | 08 | 1 |12 | 1.4 | 16 |18 | 2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | Max
Apmin [kPa] 30 [ 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 55
VPF44.65F35/VPF54.65F35 35 m3h nominal
Eﬁ 64 | 78 | 88 [10.1[11.2 123 [142]16.1] 181202224246 [ 265 [285[ 306327352 377
Dial Mn | 02 (04|06 |08 | 1 |12 | 14 |16 | 18| 2 | 22 | 24 | 26 | 28| 3 | 32| 34 | 36 | 38 | Max.
Apmin [kPa] 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 50
VPF44.80F45/VPF54.80F45 45 m3%h nominal
E_ 85 105122139 16.0 [ 18.0 [ 202 [22.4 [ 24.7 [ 270 [ 30.2 [ 33.4 [ 36.5 [ 39.6 | 425 | 45.4 | 47.2 | 49.0
Dial Min.| 02 |04 |06 |08 | 1 | 12| 14 | 16 | 1.8 | 2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | Max.
Apmin [kPa] 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 40
VPF44.100F90/VPF54.100F90 90 m3/h nominal
E_ 148 [ 182213 ] 24.4 [ 27.6 [ 30.8 [ 35.4 [ 39.9 [ 43.7 [ 47.4 [ 55.7 [ 640 [ 70.8 | 77.5 [ 823 [ 87.1 [ 89.0 | 90.9
Dial Min. |02 04| 06 | 08| 1 | 12| 14 | 16 | 1.8 | 2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | Max.
Apmin [kPa] 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 45
VPF44.125F135/VPF54.125F135 135 m¥h nominal
[ vimen) [ 18 [ 23 [ 25 [ 30 [ 36 [ 41 [ 45 [ 51 [ 59 [ 65 | 74 | 85 | 94 [ 100 [ 109 [ 120 [ 126 | 132
Dial Min. |02 ] 04|06 | 08| 1 |12 |14 |16 | 18 | 2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | Max.
Apmin [kPa] 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 | 43 45
VPF44.150F200/VPF54.150F200 200 m%h nominal
[ vimen) [ 26 [ 34 [ 38 [ 45 [ 53 | 63 | 69 [79] 91 [ 102 [ 116 | 131 [ 143 [ 153 [ 167 | 183 | 194 [ 208
Dial Min.[02]04| 06 | 08 | 1 | 1.2 | 1.4 | 16 | 18| 2 | 22| 24 | 26 | 28 3 32 | 34| 36 | 38 | Max
Apmin [kPa] 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 [ 32| 36 | 36 38 | 40 | 42 44 | 45 | 48 48 | 50
VPF43.200F280/VPF53.200F280 280 m%h nominal
m_ 130 | 137 | 145 | 153 | 162 | 170 | 180 | 189 | 199 | 209 | 220 | 232 | 243 | 256 | 267 | 280
Dial Mn. [02]04]| 06 | 08 | 1 | 12 | 14 | 16 | 1.8 | 2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | Max.
Apmin [kPa] 31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 75 | 78
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Fir einen gerauscharmen Betrieb Voor een geluidsarme werking: AP van Til drift med lavt stgjniveau, AP [1a Aemoupyia peiwpiévou
de | AP von 150 kPa nicht Giberschreiten | Nl | 150 kPa niet overschrijden da | P& 150 kPama ikke el | 8opuBou, pnv umepBaivere AP
overskrides 150 kPa
For low noise operation, do not | Per il funzionamento a bassa rumorosita \A:a(;ell:]ss:r;glen'rz:ﬁzgaé - ﬁ:ﬂeizcmgg:z:j:i?bgnmw
€n | exceed a AP of 150kPa it | non superare un AP di 150 kPa pl | Pracyn yp penan n A
ci$nienia 150 kPa. npesbiwaTb 150 kMa
Pour un fonctionnement silencieux, | Hiljaista kayttoa varten ei arvoa AP Pro nehluény provoz h KM HERIBATI, OP A
fr | ne pas dépasser un AP de 150 kPa | fi | 150 kPa saa ylittaa CZ | neprekradujte AP 150 kPa i 150 kPa
Alacsony zajszintli mikddés,
For tyst drift far ett AP pa 150 kPa Para un funcionamiento poco ruidoso, bizonyosodjon meg, hogy nem @ Disuk gurdltilt calistirma igin
SV | inte 6verskridas €S | no exceder un AP de 150 kPa hu | haladja meg a AP 150 kPa A150 kPa'lik P'yiagsmayin
szintet
VPF44../VPF54..
I
o P\
I _
- |
T i
-
A A V‘ | - — = - - —_— - —] Q n
| ¥
|
» \
' "
| Yy
| —{Bj— :
| 1 : | H
T T o
L2 | g
L1 |
H
DN B oD | @9D1 @ D2 L1 L2 L3 oK H1 H2 Weight
Product number SAX..P SAV..P | SQV..P g
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] [mm] [kel
50 17 165 99 19 (4x) 230 115 115 125 102.5 199 545 N 492 15
65 17 185 118 19 (4x) 290 145 122 145 104 200.5 546 N 493 19
VPE44 80 19 200 132 19 (8x) 310 155 139 160 104.5 201 547 - 494 28
- 100 21 220 156 19 (8x) 350 175 1745 180 169 285.5 - 637 557 49
125 19 250 184 19 (8x) 400 200 203 210 | 2035 320 - 670 600 77
150 19 285 211 23 (8x) 480 240 233 240 197 316.5 - 660 590 110
50 16 165 99 19 (4x) 230 115 115 125 102.5 199 545 - 492 15
65 16 185 118 19 (8x) 290 145 122 145 104 200.5 546 - 493 20
VPF54 80 16 200 132 19 (8x) 310 155 139 160 104.5 201 547 - 494 29
- 100 16 235 156 23 (8x) 350 175 174.5 190 169 285.5 - 637 557 50
125 19 270 184 | 28 (8x) 400 200 203 220 | 2035 320 - 670 600 79
150 20 300 211 28 (8x) 480 240 233 250 197 316.5 - 660 590 115
VPF43../VPF53..
2777
%
I
N
I
T
<= | -
B ==l = 2.a H-% 10
[y}
. / -
| | T
L2 B s
L1 2
H
DN B D D1 D2 L1 L2 L K H1 H2 Weigh
EL%’;’;‘ 2 2 e 3 2 SAV.P | squ.p | Velaht
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kal
VPF43.. 200 28 380 266 23 (12x) 600 300 300 295 401 521 870 790 175
VPF53.. 200 28 380 274 28 (12x) 600 300 300 310 401 521 870 790 175
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SIEMENS E -

de | Messung von AP und Durchflussmessung | nl | AP- en debietmeting da | AP- og gennemstrgmningsmaling | el | Mérpnon AP ka1 porig
en | AP and flow measurement it | Misurazione di AP e del flusso | pl [ Pomiar AP i przeptywu ru | UsmepeHue AP 1 notoka
fr | Mesure de AP et calcul du débit fi | AP-ja virtausmittaus cz | Méfeni AP a pritoku zh | AP FRENE
sV | AP- och flédesmaétning es | Medicion de caudal y AP hu | AP és aramlas mérése tr | AP ve akig dl¢iimii
de Siemens PICV APP kann fiir die Messung von AP und zur Durchflussmessung verwendet werden.

en

Siemens PICV APP can be used for AP and flow measurement.

fr

L'application PICV APP peut étre utilisée pour calculer le débit en fonction du AP mesuré.

B\

Siemens PICV APP kan anvandas for AP- och flodesmétning.

nl

Siemens PICV APP kan worden gebruikt voor AP- en debietmeting.

La PICV APP di Siemens puo essere utilizzata per la misurazione di AP e del flusso.

Siemens PICV APP -sovellusta voi kayttaa AP- ja virtausmittaukseen.

Siemens PICV APP puede utilizarse para la medicién del caudal y de AP.

Siemens PICV APP kan anvendes til at méle AP samt gennemstrgmningen.

Do pomiaru AP i przeptywu mozna wykorzysta¢ aplikacje Siemens PICV.

Siemens PICV APP Ize pouzit pro méfeni AP a pritoku.

A Siemens PICV APP hasznéalhaté a AP és az dramlas méréséhez.

MNa 1 pérpnon tou AP Kkal Tng porg UTTopei va xpnaoipotroinBei 1o Siemens PICV APP.

Siemens PICV APP mMoxHO ucnonb3oBaTtb Ansi usmepeHusi AP 1 notoka.

Fi)F PICV MATER FI A FAP A&,

Siemens PICV APP, AP ve akis dlcimu icin kullanilabilir.

VPF44../NPF54..

ABV11464512203

pl --- p2 > Durchflussmessung (nur fir VPF44../VPF54..)
Verwenden Sie ALE10 oder ein gleichwertiges Gerat mit PICV APP.

pl --- p2 - flow measurement (for VPF44../VPF54.. only)
Use ALE10 or equivalent device with PICV APP.

pl --- p2 > mesure du débit (pour VPF44../VPF54.. uniqguement)
Utiliser ALE10 ou un dispositif équivalent avec I'application PICV.

pl --- p2 > flodesmatning (endast for VPF44../VPF54..)
Anvand ALE10 eller likvardig enhet med PICV APP.

pl --- p2 > debietmeting (alleen voor VPF44../VPF54..)
Gebruik ALE10 of een gelijkwaardig apparaat met PICV APP.

pl --- p2 - misurazione del flusso (solo per VPF44../VPF54..)
Utilizzare ALE10 o strumento equivalente con PICV APP.

fi

pl --- p2 > virtausmittaus (vain VPF44../VPF54..)
Kayta laitetta ALE10 tai vastaavaa PICV APP -sovelluksen kanssa.

es

pl --- p2 > Medicién del caudal (solo para VPF44../VPF54..)
Utilice ALE10 o un dispositivo equivalente con PICV APP.

da

pl --- p2 = gennemstremningsmaling (kun for VPF44../VPF54..)
Anvend ALE10 eller et lignende apparat sammen med PICV APP.

pl --- p2 > pomiar przeptywu (tylko VPF44../VPF54..)
Uzy¢ ALE10 lub rownowaznego urzadzenia z aplikacjg PICV.

cz

pl --- p2 > méfeni prutoku (jen pro VPF44../VPF54..)
Pouzivejte ALE10 nebo podobné zafizeni s PICV APP.

hu

pl --- p2 > aramlasmérés (csak VPF44../VPF54.. esetén)
Hasznaljon a PICV APP-pal rendelkezd ALE10 vagy azzal egyenértéki készlléket.

el

pl --- p2 > pétpnon pong (pévo yia VPF44../VPF54..)
XpnoipoTtroieite To ALE10 1| 1Ic00dUvaun cuokeun pe 1o PICV APP.

ru

pl --- p2 > n3mepeHue notoka (Tonbko Ans VPF44../VPF54..)
Wcnonb3osaTb ALE10 unu skeuBaneHTHoe ycTpoiicTo BMecTe ¢ PICV APP.

zh

pl --- p2-> i E N ((UEH T VPF44../VPF54..)
A PICV BT I ALEL0 s B8k %

pl --- p2 > akig élglimu (yalnizca VPF44../VPF54.. icin)
PICV APP ile ALE10 veya es deger bir cihaz kullanin.

VPF44../NPF54..

]
H
H

DPR = differential pressure regulator

pl --- p3 > AP-Messung/Durchflussiiberprifung (fiir VPFA3../VPF44../VPF53../VPF54..)
Verwenden Sie ALE10 oder ein gleichwertiges Gerat mit PICV APP.

pl --- p3 > AP measurement/flow verification (for VPF43../VPF44../VPF53../VPF54..)
Use ALE10 or equivalent device with PICV APP.

pl --- p3 > mesure de AP/vérification du débit (pour VPF43../VPF44../NVPF53../VPF54..)
Utiliser ALE10 ou un dispositif équivalent avec I'application PICV.

pl --- p3 > AP-métning/flédeskontroll (fér VPFA43../VPF44../VPF53../VPF54..)
Anvénd ALE10 eller likvardig enhet med PICV APP.

pl --- p3 > AP-meting/debietverificatie (voor VPF43../VPF44../VPF53../VPF54..)
Gebruik ALE10 of een gelijkwaardig apparaat met PICV APP.

pl --- p3 > misurazione di AP/verifica del flusso (per VPF43../VPF44../VPF53../VPF54..)
Utilizzare ALE10 o strumento equivalente con PICV APP.

pl --- p3 > AP-mittaus/virtaustarkastus ( VPF43../VPF44../VPF53../VPF54..)
Kéyté laitetta ALE10 tai vastaavaa PICV APP -sovelluksen kanssa.

pl --- p3 > Medicion de AP/verificacion del caudal (para VPF43../VPF44../VPF53../VPF54..)
Utilice ALE10 o un dispositivo equivalente con PICV APP.

pl --- p3 > AP-maling/gennemstremningsverificering (for VPF43../VPF44../VPF53../VPF54..)
Anvend ALE10 eller et lignende apparat sammen med PICV APP.

pl --- p3 > pomiar AP/sprawdzanie przeptywu (dla VPF43../VPF44../NVPF53../VPF54..)
Uzy¢ ALE10 lub réwnowaznego urzgdzenia z aplikacjg PICV.

cz

pl --- p3 > AP méfeni/ovéfeni pratoku (pro VPF43../VPF44../NVPF53../VPF54..)
Pouzivejte ALE10 nebo podobné zafizeni s PICV APP.

hu

pl --- p3 > AP mérés/aramlas hitelesités (a VPF43../VPF44../VPF53../VPF54..)
Hasznaljon a PICV APP-pal rendelkez6 ALE10 vagy azzal egyenértékii késziiléket.

el

pl --- p3 > pétpnon AP/emaAnBeuon porig (yia VPF43../VPF44../NVPF53../VPF54..)
Xpnoipotroigite To ALE10 1y iIcodUvaun cuokeun pe 1o PICV APP.

ru

pl --- p3 > uamepeHne AP/nposepka notoka (ana VPF43../VPF44../VPF53../VPF54..)
Wcnonb3osaTtb ALE10 nnu skBuBaneHTHoe yctpoiicTBo BMecTe ¢ PICV APP.

zh

pl--- p3 > AP W&/ EIIE G&ER T VPF43../VPF44../VPF53../VPF54..) .
A A PICV N AREF I ALEL0 SRR % -

pl --- p3 > AP élgimi/akis dogrulamasi (VPF43../VPF44../VPF53../VPF54.. igin)
PICV APP ile ALE10 veya es deger bir cihaz kullanin.
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Anleitung zum Austausch der DPR- Vervangingsinstructies DPR- Vejledning til udskiftning af DPR- 0dnyieg avTikaTtdoTaong
de nl da el "
Baugruppe assemblage komponent diaragng DPR
. . - Istruzioni per la sostituzione . . WHCTpyKumna no 3ameHe
en | DPR assembly replacement instruction | it del set DPR pl | Instrukcja wymiany zespotu DPR ru KOHCTpPYKUMOHHOrO yana DPR
fr :Ir:;]t;g(r:;l)olsttlijz;remplacement de fi | DPR-kokoonpanon vaihto-ohje | ¢z | Pokyny pro vyménu sestavy DPR | zh | DPR 4 E# il
: . . Instrucciones para la P, . . DPR diizenegini degistirme
sv | DPR-aggregat utbytesinstruktion €S | sustitucion del conjunto DPR hu | DPR szerelési és csere Gtmutato tr talimati

ABV11464512Z05

de

(D Sich vergewissern, dass der Gummistopfen nicht ausgewaschen ist

() Innenflache des Ventilkérpers mit einem feuchten Tuch reinigen

(3) DPR und Ventiloberflache mit ca. 2 g des mitgelieferten Fettes (Sintono Mega
2KL) schmieren

en

(1) Check choke plug is not washed out

(2) Clean inner surface of valve body with a damp cloth

(3 Lubricate DPR and valve surface with about 2g of provided grease (Sintono
Mega 2KL)

fr

(D) Veérifier que le connecteur en caoutchouc n'est pas délavé

(2) Nettoyer la surface intérieure du corps de la vanne & I'aide d’un chiffon humide

(3 Lubrifier le DPR et la surface de la vanne avec environ 2 g de la graisse
fournie (Sintono Mega 2KL)

sv

(D Kontrollera att gummipluggen inte spolas ur

(2) Rengoér ventilhusets inre yta med en fuktig trasa.

(3) Smérj DPR och ventilytan med ca 2 g av det levererade smérjmedlet (Sintono
Mega 2KL)

cz

(D Zkontrolujte, zda neni gumové zétka opotfebena
(2) Vygistéte vnitfni povrch ventilového télesa vihkym hadfikem
(3) Namazte DPR a povrch ventilu asi 2 g dodaného maziva (Sintono Mega 2KL)

hu

(D Ellenérizze, hogy a gumidugé nem mosddott ki

(2) Egy nedves térléronggyal tisztitsa meg a szeleptest bels6 feliiletét

(3) Zsirozza meg a DPR és a szelep feliiletét a mellékelt zsirbol (Sintono Mega
2KL) kb. 2g mennyiséggel

el

(D EAéy€Te 6TI TO AAOTIXEVIO TIWUA BEV apaIPEBNKE KT TO TTAUCIUO

(2) KaBapioTe TNV E0WTEPIKNA ETIPAVEIQ TOU OWHATOG TG BaABidag pe Bpeyuévo
mavi

(3 Amravete To DPR kai Tnv em@dveia TG BaABidag pe TrepiTou 2g Tou
TTapexOevou ypdoou (Sintono Mega 2KL)

(D) MpoBepuTb peanHoByIo 3armyLUKy Ha Hannune U3Hoca

(2) OUNCTUTL BHYTPEHHIOK MOBEPXHOCTL KOPMyCa KanaHa BRakHOi BETOLIbIO

(3) Cmasatb DPR 1 noBepxHOCTb KnanaHa npeaocTaBneHHoi CMaskol B
konuyectse npuM. 2 r (Sintono Mega 2KL)

zh

O s SEHR T M gt
() FRAFT V75 ¥t 1 1 P9 2 T
@ JHRL 2 29 S8 E(Sintono Mega 2KL)iiE# DPR FIHE & i 18 1 I3 1

(@ Jikle tapasinin yikanip yikanmadigini kontrol edin

@) Vana govdesinin i¢ ytizeyini nemli bir bezle temizleyin

(3 DPR'yi ve vana yiizeyini yaklasik 2 g saglanan gresle (Sintono Mega 2KL)
yaglayin

nl

(D Controleer of de rubberen stop er niet uit is gewassen

(2) Reinig het binnenoppervlak van het kleplichaam met een vochtige doek

(3) Smeer DPR en het klepopperviak met ca. 2 g van het meegeleverde vet
(Sintono Mega 2KL)

(D) Assicurarsi che il tappo di gomma non sia rovinato

(2) Pulire la superficie interna del corpo della valvola con un panno umido.

(3 Ingrassare il DPR e la superficie della valvola con circa 2g del lubrificante in
dotazione (Sintono Mega 2KL)

(D) Tarkasta, etta kumitulppa ei ole huuhtoutunut pois

(2) Puhdista venttiilirungon sis&pinta kostealla linalla

(3 Voitele DPR ja venttiilin pinta n. 2 grammalla mukana toimitettua rasvaa
(Sintono Mega 2KL)

es

(1) Compruebe que el tapén de goma no esté desgastado

() Limpie la superficie interior del cuerpo de la valvula con un pafio himedo

(3 Lubrique el DPR y la superficie de la vélvula con unos 2 g de la grasa
proporcionada (Sintono Mega 2KL)

da

(D Kontrollér, at gummiproppen ikke er blevet skyllet ud

(2) Renggr ventilhusets overflade indvendigt med en fugtig klud

(3) Smer DPR-komponenten og ventiloverfladen med 2 g af det medfalgende
smgrefedt (Sintono Mega 2KL)

(D) Sprawdzié, czy nie doszto do wyptukania gumowego korka

(2) Wyczyscié wewnetrzng powierzchnig korpusu zaworu wilgotng szmatka

(3) Nasmarowac¢ powierzchnige DPR i zaworu, stosujac ok. 2 g dostarczonego
smaru (Sintono Mega 2KL)

® ®
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DN50 | DN65 | DN80 | DN 100
18 18 18 24

MA (Nm) 50-60 | 50-60 | 50~60 | 110-125
n 4 4 4 6
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